交通运输部门联网技术对接服务流程简介

一、综检机构在申请联网技术对接前，确保选用的道路运输车辆综合性能检测控制软件应符合JT／T 478和《道路运输车辆综合性能检测联网技术要求（暂行）》等技术要求，并督促软件开发单位向省道路运输协会提出技术测试申请，省道路运输协会在受理技术测试申请后，于10个工作日内组织完成软件技术测试工作（为节省时间，从即日起各检测机构就可要求检测软件公司尽快与省道路运输协会申请，开属先期技术测试）。
二、综检机构在安装经先期技术测试的检测软件井取得计量认证证书后，按要求填写《广东省道路运车辆综合性能检测机构联网对接服务申请表》，并按《（广东省道路运输车辆综合性能检测机构联网对接服务递交材料一览表》要求提供相应佐证材料，报当地市级交通运输管理部门加具意见后送省道路运输事务中心。
[bookmark: _GoBack]三、省道路运输事务中心收到综检机构的联网技术对接服务申请后在3个工作日内，组织专家组会同检测机构所在地市交通运输主管部门对其服务能力进行现场核查，并完成联网对接工作。
四、通过先期技术测试的道路运输车辆综合性能检测控制软件以及完成联网对接的综检机构，省道路运输事务中心将统一在广东道路运输管理运输信息网公布名单。
具体流程及相关表格，请登录“广东道路运输管理信息网”（网址：http://dlys.gdcd.gov.cn/）进行下载。
