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第1章  建设项目概况
1.1 项目背景

兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）为《广东省高速公路网规划》“二纵” （汕尾至江西瑞金（省界））的重要组成部分，是联络国家高速长春至深圳粤境段、济南至广州高速粤境段及汕湛高速的重要联络线的组成部分，将广东省高速公路网的“一横线”、“二横线”和“四横线”南北联通，对完善广东省高速公路网有重要意义。

拟建的兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）高速公路全线位于广东省梅州市境内，推荐方案组成为主线K线+畲江支线+华阳支线，主线及支线路线总长89.610km。其中：主线K线起于五华县转水镇与平兴高速对接，经五华县水寨镇、横陂镇，终于安流镇；K线路线全长46.333km；畲江支线起点设于梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园的西北侧，与兴畲高速公路相接，跨梅江，经兴宁市的水口镇、五华县的油田镇、河东镇，终点在横陂镇牛栏塘接上主线，全长27.705km；华阳支线起于安流镇南，跨琴江，经梅林镇，终点在樟树塘与规划的汕湛高速公路相交，全长15.572km；畲江北连接线起点在畲江北枢纽互通与畲江支线对接，至畲江工业新城生活区接园区道路，全长2.50km；罗湖连接线起点接五华县规划环城大道，终点在田家炳中学接五华县城区道路，全长2.60km。项目地理位置见附图1。

项目连通梅州市、揭阳市和汕尾市，与济广高速公路平远至兴宁段、汕尾至瑞金高速公路汕尾至陆河段共同构筑粤东地区及粤东北地区的高速公路通道，将大大加强梅州与汕尾的联系，促进沿线地区社会、经济的可持续发展，增强汕尾港的辐射能力；共同构筑梅州、汕尾两市的的公路网主骨架。

为充分发挥珠三角地区辐射带动作用、发挥东西两翼和粤东北山区的优势、实现优势互补、相互促进，广东省委、省政府在2008年5月发布了《关于产业转移和劳动力转移的决定》。“双转移”明确提出了发展的目标：力争到2012年，珠三角地区功能水平显著提高、产业结构明显优化，东西两翼和粤北山区在办好现有产业转移工业园基础上，再规划建设1-2个大型产业转移园，形成一批布局合理、产业特色鲜明、集聚效应明显的产业转移集群，推动我省产业竞争力位居全国前列。2008年，在广东省召开的“第一批示范性产业转移工业园候选园评选会工作会议”上，评选出了广州（梅州）产业转移园作为第一批示范性产业转移园，将位于粤北山区的梅州推向了产业转移园的前沿。按照规划，畲江新城按“工业产值500亿、税收50亿、人口30万”的生态园区、工业新城的定位发展。因此梅州市非常迫切建设兴宁至汕尾高速公路及畲江支线，以支持、促进畲江工业园的建设。
广东省交通厅于2011年5月委托上海船舶运输科学研究所（以下简称我所）承担

本项目的环境影响评价工作。我所接受委托后，成立项目评价组，于2011年5月、2012年2月和10月在设计单位及沿线有关部门的配合下，对推荐路线、比选路线进行详细的现场踏勘，对沿线的环境现状和环境保护目标进行了调查、分析和筛选，并进行广泛的公众参与咨询，在此基础上编制完成了该项目的环评报告书。
拟建的兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）全线位于广东省梅州市境内，主线及支线路线总长89.610km。本项目采用设计车速120km/h的四/六车道高速公路标准，路基宽28.0/34.5m。
1.2 工程概况

1.2.1 路线地理位置

拟建的兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）位于广东省梅州市所辖的兴宁市和五华县境内。
1.2.2 路线走向

本项目推荐方案组成：主线K线+畲江支线+华阳支线。主线及支线路线总长89.610km，连接线总长约5.10km。

主线K线起于五华县转水镇与平兴高速对接，向南跨S228、五华河，经五华县的水寨镇，跨S120，经横陂镇、在石下村跨琴江，向南至安流镇。K线路线全长46.333km。

畲江支线起点设于梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园的西北侧，通过畲江北互通立交与兴畲高速公路相接，向西南跨梅江，经兴宁市的水口镇、五华县的油田镇、河东镇，终点在横陂镇牛栏塘接上主线。畲江支线路线全长27.705km。

华阳支线路线起于安流镇南面，向西跨琴江，往西南经梅林镇，在洋干塘跨琴江，终点在樟树塘与规划的汕湛高速公路相交。华阳支线路线全长15.572km。

畲江北连接线起点在畲江北枢纽互通与畲江支线对接，向东北至畲江工业新城生活区接园区道路，为二级公路，路基宽12.0m，连接线全长2.50km，设计时速80km/h。

罗湖连接线起点接五华县规划环城大道，利用地方路改造，终点在田家炳中学接五华县城区道路，为双向四车道一级公路，路基宽23.0m，连接线全长2.60km，设计时速60km/h。

1.2.3 预测交通量

根据工程可行性研究报告预测交通量进行换算，本项目各特征年交通量及车型比预测结果见表2.3-1和表2.3-2。昼夜小时比为：1.9：1。

表1.1-1   各路段各特征年预测交通量          单位：  pcu/d

	路段
	近期
	中期
	远期

	转水枢纽～五华互通
	13524
	21074
	30493

	五华互通～五华南互通
	14418
	22104
	31737

	五华南互通～横陂互通
	14472
	22188
	31859

	横陂互通～安流互通
	27085
	41843
	60298

	安流互通～径口互通
	25195
	39537
	57305

	畲江北枢纽互通～水口互通
	10146
	15811
	22877

	水口互通～河东互通
	14526
	22636
	32752

	河东互通～横陂互通
	14056
	21903
	31692

	径口互通～梅林互通
	18735
	16331
	23629

	梅林互通～樟树林互通
	18000
	15187
	21974

	罗湖连接线
	9584
	10738
	12276

	畲江北连接线
	5015
	8564
	13296


表1.1-2   拟建项目特征年车型比（%）
	     车型

时段
	小客
	中客
	大客
	小货
	中货
	大货
	重型货车

	近期
	49.63
	1.87
	11.24
	4.29
	14.01
	7.52
	11.45

	中期
	50.38
	1.64
	11.59
	3.51
	13.21
	7.09
	12.58

	远期
	51.39
	1.33
	12.06
	2.47
	12.15
	6.52
	14.09


1.2.4 主要技术指标

本项目采用设计车速120km/h的四/六车道高速公路标准，路基宽28.0/34.5m。采用沥青砼路面。主线主要技术指标见表1.1-3。

表1.1-3  主要技术指标表

	项 目
	单 位
	指 标

	
	
	六车道
	四车道

	一、设计速度
	公里/小时
	120
	120

	二、路基宽度
	米
	34.5
	28.0

	三、平面指标
	
	
	

	1.最小平曲线半径
	米
	1000
	1000

	2.不设超高的最小半径
	米
	5500
	5500

	四、纵面指标
	
	
	

	1.最大纵坡
	％
	3
	3

	2.最小坡长
	米
	300
	300

	3.最小竖曲线半径
	
	
	

	(1).凸形最小值
	米
	17000
	17000

	(2).凹形最小值
	米
	6000
	6000

	五、桥涵设计荷载
	
	公路－I级

	六、地震动峰值加速度
	g
	0.05


1.2.5 主要工程数量

推荐方案主线路线长46.333km，畲江支线路线长27.705km，华阳支线路线长15.572km，主线和支线高速公路总长89.610km，桥隧比例：25.79％，桥梁（不含畲江北、罗湖连接线，下同）22.705km/65座，隧道0.406km/1座，估算总金额75.4743亿元，平均每公里造价8422.5301万元。本项目共设互通立交11座。其中K线沿线拟设转水枢纽互通、五华互通、五华南互通、安流互通共4座互通立交；畲江支线设畲江北枢纽互通、水口互通、河东互通、横陂枢纽互通共4座互通立交；华阳支线G线设径口枢纽互通、梅林互通、樟树塘枢纽互通共3座互通立交。设文葵服务区共1处，文葵管理中心1处。项目主线主要工程数量见表1.1-4。

表1.1-4  主要工程数量汇总
	序 号
	工程项目
	单位
	主线

(K线) 
	畲江

支线
	华阳支线

G线
	罗湖

连接线
	畲江北

连接线

	一
	  路线长度
	km
	46.333
	27.705
	15.572
	2.600
	2.500

	二
	路基
	
	
	
	
	
	

	1
	土石方
	km3
	
	
	
	
	

	
	土方
	km3
	7502.933
	3761.405
	2615.816
	97.020
	95.144

	
	石方
	km3
	3215.543
	1612.031
	1121.064
	64.480
	40.776

	2
	特殊路基处理
	km
	17.446
	6.384
	1.944
	0.05
	0.03

	3
	排水及防护工程
	
	
	
	
	
	

	
	排水
	m3
	101574
	64215
	31949
	6431
	7033

	
	防护
	m3
	66529
	25163
	19393
	1498
	1528

	
	锚索
	m
	93327
	30794
	20150
	
	

	
	锚杆
	m
	58491
	10558
	16440
	
	

	
	挡土墙
	m3
	43868
	7918
	12330
	
	

	三
	路面
	km2
	969.204

(沥青)
	541.934

(沥青)
	311.269

(沥青)
	44.100

(水泥)
	20.388

(水泥)

	四
	桥涵
	
	
	
	
	
	

	1
	涵洞
	座
	64
	39
	21
	4
	3

	2
	中、小桥
	(m/座)
	254/4
	137/2
	36/1
	
	56/1

	3
	大桥
	(m/座)
	12366/31
	5342/17
	3484/9
	156/1
	762/2

	4
	特大桥
	(m/座)
	/
	1086/1
	/
	
	

	五
	隧道
	(m/座)
	406/1
	/
	/
	
	

	六
	路线交叉
	
	
	
	
	
	

	1
	互通立交
	处
	4
	4
	3
	
	

	2
	通道
	处
	26
	19
	8
	3
	3

	七
	征用土地
	亩
	5682.4
	3379.40
	2166.3
	
	

	八
	估算金额
	万元
	408901
	213315
	121477
	5151
	5899

	九
	总造价
	万元
	
	
	754743
	
	


1.3 方案比选及项目选线合理性论证

本项目工可阶段推荐路线是在咨询沿线各地方政府及工程专家意见的基础上，经多方面比较确定的。设计单位为做到科学合理选线，对拟建项目从工程、环境、社会综合影响的角度进行研究，结合沿线的社会经济发展、路网布局、地形地貌、河流水文、资源分布等特点，在尽量少占耕地、减少拆迁、减轻工程环境影响等综合因素的前提下，设计单位对工程选线进行了深入研究，由于起点接济广高速公路平远至兴宁段的转水互通，平远至兴宁段公路现正处于实施阶段，因此起点方案的比选已基本无意义，终点方案比选贯穿于局部比选方案之中。

设计单位针对主线、畲江支线和华阳支线推荐方案K线、SK线、GK线分别设AK线、E线和F线3条局部比较方案，以便确定最佳路线方案，本章从环境保护角度出发结合工程比选对上述方案进行环境比选论证。

K+SK+GK线的组合推荐方案不仅在工程比选上占有一定的优势，在环境比选上更具有优势。从环境保护的角度，评价组推荐K+SK+GK线的组合方案为最佳方案。目前的工程推荐方案与本评价的环境推荐方案基本一致。
第2章  建设项目周围环境现状

2.1 环境现状评价

2.1.1 自然环境

项目区域地貌单元上包括中低山、丘陵、冲积平原、盆地与河流谷地，其中以丘陵区分布面积最大。冲积平原主要分布于选线地段的东部，属于潮汕平原中的榕江河谷与三角洲，约占22%。其余路段为丘陵及其中所夹的盆地或谷地。

项目区域处于亚热带季风型气候，是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带，受海洋季风的影响明显，气候温和湿润，雨量充沛，雨季长，夏季湿热，冬季干燥、温凉。多年平均气温20.4℃，极端最低气温-6.4℃，极端最高气温38.3℃，偶见霜冻及结冰现象；多年平均降雨量约1589mm，夏季降雨最多，占年降雨量的41.5%；多年平均风速1.6m/s，夏季多为东南风，冬季多为北风，4-9月常受台风影响。

根据《中国地震动参数区划图》(BG18306-2001)，项目区域地震动峰值加速度为0.05g，对应于原基本裂度为Ⅵ度。工程沿线建设的小型构造物拟采用简易设防措施，大型构造物按Ⅶ度设防。

本项目经过经过的河流属于韩江水系，主要河流为梅江、琴江和五华河及其支流。
2.1.2 社会环境

（1）拟建项目途径的兴宁市和五华县人均GDP均远低于广东省和梅州市的经济发展平均水平，项目的建设将改善沿线交通状况，有利于沿线的社会经济发展。

（2）拟建项目沿线农民的居住条件以砖混结构为主，多为2层楼房，少数为1层土房。五华县农民人均住房建筑面积约31m2/人，兴宁市农民人均住房建筑面积约32m2/人。总体而言，项目沿线农民住房条件较好。
2.1.3 生态环境

工程沿线地貌类型属低山丘陵区。南亚热带海洋性季风气候，植被属于南亚热带常绿阔叶林，主要植被为林地、农业植被和果园。工程沿线土壤以红壤、水稻土、潮土分布最广。工程沿线耕地仅占总土地面积的9.4%-13.4%，非农用地所占比重较大。工程沿线土壤侵蚀以水力侵蚀为主，多为轻度侵蚀和中度侵蚀。工程选线区域开发历史久远，人类活动频繁，区域内野生动植物较少，但区域内国家Ⅱ级重点保护野生动物4种、国家Ⅱ级重点保护野生植物2种，以及广东省重点保护动物11种。项目区整体生态环境质量一般。

项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等特别敏感的生态区域，但经过了广东省蒲丽顶省级森林公园。
2.1.4 声环境

本次评价对36处敏感点进行了现状监测，监测结果表明：由于现有道路车流量较小，整体上敏感点的声环境状况良好，个别敏感点有超标现象。
2.1.5 地表水环境

地表水环境现状评价采用单因子评价法进行。本项目跨越的五华河、梅江、琴江均执行《地表水水质标准》(GB3838－2002)中的Ⅱ类水质标准，其它水体按Ⅲ类水质标准执行；SS参照采用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作标准。
经现状监测，项目跨越的五华河、梅江、琴江及琴江支流水质现状良好，水质指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的水质标准要求。
2.1.6  地下水环境

本项目沿线区域的地下水执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类，本次地下水环境监测数据及评价结果可知，项目区地下水水质现状良好，沿线地下水水体各项监测指标均可满足相应功能区划要求。

2.1.7 环境空气

项目沿线的环境空气中TSP和NO2现状值均满足《环境空气质量标准》中的二级标准。项目沿线环境空气质量良好。

2.2 评价范围

本项目环境评价范围见表2.1-1。

表2.1-1  评价范围一览表

	评价内容
	评价范围

	声环境
	公路中心线两侧200m以内范围；施工场界外200m范围，料场场界外200m范围。

	地表水
	公路中心线两侧各200m以内区域的水域，水生生物现状调查评价范围适当扩大。

	地下水
	公路中心线两侧200m以内，现状调查评价范围适当扩大。

	环境空气
	公路中心线两侧200m以内范围，现状调查评价范围适当扩大。

	社会环境
	公路中心线两侧各200m以内范围，调查范围适当扩大至拟建公路直接影响区。

	生态环境
	路线中心线两侧各300m以内，公路沿线动土范围（包括涉及弃土（渣）场、临时用地等），同时调查扩大到邻近项目的生态敏感区。


第3章  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

3.1 评价因子

本项目的评价因子确定如下：

· 声环境：等效连续A声级，LAeq；

· 环境空气：施工期——TSP

营运期——NO2、TSP；

· 地表水环境：pH值、CODcr／高锰酸盐指数、SS、石油类、氨氮；

· 地下水：pH、高锰酸盐指数、NH3-N和总硬度、溶解性总固体；

· 生态环境：耕地、植被、受保护野生动物、水土流失。

3.2 主要环境保护目标

3.2.1 生态环境保护目标

沿线生态环境保护目标具体见表3.2--1。

表3.2-1  生态环境保护目标
	敏感

目标
	敏感目标特征
	相关关系
	主要影响及时段

	野生保护动植物
	国家Ⅱ级重点保护野生植物：金毛狗（Cibotium baronetz）和樟树（Cinnamomum camphora）；

国家Ⅱ级重点保护野生动物：虎纹蛙（Hoplobatrachus rugulosa）、普通鵟（Buteo buteo）、黑鸢（Mivus migrans）、红角鸮（Otus sunia）；

广东省重点保护动物11种：沼水蛙（Hylarana guentheri）、黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）、平胸龟（Platysternon megacephalum）、池鹭（Ardeola bacchus）、白鹭（Egretta garzetta）、苍鹭（Ardea cinerea）、夜鹭（Nycticorax nycticorax）、董鸡（Gallicrex cinerea）、黑水鸡（Gallinula chloropus）、黄胸鹀（Emberiza aureola）、豪猪（Hystrix brachyuran）
	分布于项目区敏感区段
	施工期局部路段野生保护动物的栖息环境造成影响

	耕地
	项目占用耕地2601.2亩，占用基本农田约2373.5亩，弃渣场15处
	项目沿线
	施工期永久占地和临时占地造成耕地减少。临时用地造成植被损失与破坏，随施工结束可逐渐恢复。

	植被
	沿线植被以林地、灌丛和农作物为主，林地主要是针阔叶林和灌草丛。
	项目沿线
	土地占用将造成植被的损失。主要是施工期影响。

	敏感区
	主线K11+960至K12+300段共340米，五华互通接规划环城大道的部分匝道长约110米经过蒲丽顶森林公园边缘的西南边缘，不压占景点
	占用，位置关系详见图4.2-1
	施工期对该森林公园局部路段景观造成一定影响，随施工结束逐渐恢复。

	水土流失
	重点关注路基开挖、隧道口、弃渣场等环节
	项目施工路段
	施工期开挖与填筑破坏地表植被，引发水土流失，随水保措施实施，逐步得到控制。


3.2.2 社会环境保护目标

项目沿线的社会环境保护目标见表3.2-2。

表3.2-2  社会环境保护目标
	序号
	保护目标
	主要保护内容
	与路线位置关系

	1
	沿线被征地拆迁居民
	生活质量
	全线涉及敏感点

	2
	全线两侧居民
	日常交往，居住环境质量
	全线

	3
	沿线城镇规划
	规划区与项目的协调性
	沿线城镇


3.2.3 地表水环境保护目标

拟建工程沿线跨越的地表水环境保护目标见表3.2-3。

表3.2-3  地表水环境保护目标
	序号
	保护目标及中心桩号
	水功能

区  划
	主要适用

功  能
	跨越

方式

	1
	五华河K11+500
	Ⅱ类
	饮用、工农业用水
	桥梁

	2
	琴江K23+800
	Ⅱ类
	
	桥梁

	3
	琴江支流K42+650
	Ⅲ类
	
	桥梁

	4
	琴江GK5+200
	Ⅱ类
	
	桥梁

	5
	北琴江GK14+400
	Ⅲ类
	
	桥梁

	6
	梅江SK4+350
	Ⅱ类
	
	桥梁


3.2.4 声、环境空气保护目标

评价范围内声环境敏感点共有36个，其中主线处19，其中16处村庄，3所学校；支线14处，均为村庄；连接线3处，其中2处村庄，1所学校。各敏感点特征、与路线关系、周围环境特征等具体情况的分析见表1.9-3所示。
表3.2-5    拟建项目推荐线主要声环境保护目标
	编号
	敏感点名称
	桩号范围
	距中心线*红线距离(m)
	路基形式
	高差(m)
	4a类区户数*2类区户数
	与线位的位置关系
	坡度（%）
	评价

标准
	视角

（°）
	敏感点特征及周围环境特征
	敏感点俯瞰图
	地形图
	现有

噪声源

	1 
	青西
	K0+250～K0+450
	25*10
	桥梁
	15
	5*11
	两侧
	1.2
	4a类/2类
	110
	2层楼房为主，少部分为1层、3层，周边植被较好。
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]



	生活噪声

	2 
	新中村
	K0+600～K1+850
	27*12
	桥梁、路堑
	12
	6*22
	右侧
	1.2
	4a类/2类
	100
	2层楼房为主，部分为层，周边植被较好。
	[image: image3.jpg]
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	生活噪声

	3 
	合溪里
	K3+300～K4+100
	25*10
	桥梁
	20
	10*30
	两侧
	0.864
	4a类/2类
	120
	村庄总体分散，2层楼房为主，周边植被较好。
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	生活噪声

	4 
	社里排
	K8+400～K8+600
	25*10
	桥梁
	10
	6*12
	两侧
	1.1
	4a类/2类
	100
	村庄规模小， 2层楼房，少部分3层，植被较好。
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	临近S228

	5 
	大岭背
	K10+000～K10+920
	30*15
	桥梁路基
	5
	10*32
	两侧
	2.0
	4a类/2类
	150
	村庄总体分散，2层楼房为主，周边植被较好。
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	生活

噪声

	6 
	五星大队
	K11+800～K12+250
	26*11
	桥梁路基
	12
	6*15
	两侧
	1.738
	4a类/2类
	150
	村庄规模小， 2层楼房为主，植被较好。
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	生活

噪声

	7 
	五星小学
	K12+100～K12+150
	90*75
	桥梁路基
	12
	-
	右侧
	1.738
	2类
	150
	200学生，12名教师，两幢教学楼
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	生活

噪声

	8 
	丘屋
	K17+600～K18+900
	25*10
	桥梁路基
	12
	12*38
	两侧
	0.61
	4a类/2类
	170
	村庄总体分散，2层楼房为主，部分为3层，周边植被较好。
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	部分房屋临近S120

	9 
	马汕中学
	K20+000～K20+150
	130*108
	路基
	14
	-
	左侧
	0.80
	2类
	150
	沿线中学，学生约2000位，150名教师3幢教学楼，有住宿
	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]



	生活噪声

	10 
	横陂中学
	K21+500～K21+750
	80*65
	桥梁
	15
	-
	左侧
	0.882
	2类
	60
	沿线中学，学生约2000位，200名教师3幢教学楼，有住宿
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	生活噪声

	11 
	望楼村
	K21+600～K21+750
	26*11
	桥梁
	20
	5*6
	两侧
	0.882
	4a类/2类
	90
	村庄总体分散，2层楼房为主，部分为3层，周边植被较好。
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	生活噪声

	12 
	香华楼
	K23+500～K23+700
	40*25
	桥梁
	20
	2*9
	右侧
	1.111
	4a类/2类
	120
	2层楼房为主，周边植被较好。
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	生活噪声

	13 
	田家寨
	K31+300～K31+520
	43*12
	路基
	6
	3*5
	左侧
	0.800
	4a类/2类
	150
	村庄规模小，房屋分散，2层楼房为主，周边植被较好
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	生活噪声

	14 
	楼光村
	K34+150～K35+100
	28*10
	桥梁
	23
	10*22
	两侧
	1.407
	4a类/2类
	120
	2层楼房为主，部分为3层楼房，周边植被较好。
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	生活噪声

	15 
	白头禾
	K35+600～K36+000
	50*32
	桥梁
	12
	2*5
	两侧
	0.800
	4a类/2类
	100
	村庄规模小，房屋分散，2层楼房为主，周边植被较好
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	生活

噪声

	16 
	周公凸
	K42+500～K42+600
	130*112
	桥梁
	25
	0*6
	两侧
	1.680
	2类
	30
	2层楼房为主，部分为3层楼房，周边植被较好。
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	生活

噪声

	17 
	风门坳
	K42+700～K42+950
	28*10
	桥梁
	25
	5*12
	两侧
	1.680
	4a类/2类
	70
	2层楼房为主，部分为3层楼房，周边植被较好。
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	近X032

	18 
	麻峰下
	K45+550～K45+750
	100*82
	桥梁
	12
	0*8
	左侧
	1.036
	2类
	60
	2层楼房，分散。植被一般。
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	临近S238

	19 
	枫树下
	K46+150～K46+333
	65*38
	路基
	3
	0*11
	左侧
	1.113
	2类
	150
	2层楼房为主，周边植被较好。
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	生活噪声

	20 
	水口寨
	GK1+800～GK2+300
	30*15
	桥梁
	18
	10*30
	右侧
	1.110
	4a类/2类
	150
	2层楼房为主，房屋集中，规模较大
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	生活噪声

	21 
	祠堂坝
	GK5+500～GK5+700
	35*20
	桥梁
	15
	5*15
	两侧
	1.790
	4a类/2类
	120
	2层楼房为主，部分为3层楼房，周边植被较好。
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	生活噪声

	22 
	米石
	GK12+100～GK12+250
	25*10
	桥梁
	15
	3*5
	两侧
	2.307
	4a类/2类
	60
	村庄规模小，房屋分散于山谷中。
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	生活噪声

	23 
	宫排上
	GK12+750～GK12+900
	25*10
	桥梁
	18
	3*8
	两侧
	1.000
	4a类/2类
	60
	村庄规模小，房屋分散于山谷中。
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	生活噪声

	24 
	漂湖
	GK14+250～GK14+350
	25*10
	桥梁
	20
	3*1
	右侧
	2.000
	4a类/2类
	70
	村庄规模小，房屋分散于山谷中。
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	生活

噪声

	25 
	破塘
	SK4+100～SK4+200
	35*20
	桥梁
	12
	4*6
	左侧
	1.493
	4a类/2类
	130
	2层楼房为主，部分为3层楼房，周边植被较好。
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	生活

噪声

	26 
	岐岭下
	SK4+550～SK4+800
	25*10
	桥梁
	12
	4*18
	两侧
	1.493
	4a类/2类
	150
	2层楼房为主，部分为3层楼房，周边植被较好。
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	部分房屋临近S120

	27 
	陶下窝
	SK4+550～SK4+800
	30*15
	桥梁
	16
	2*8
	两侧
	1.847
	4a类/2类
	100
	2层楼房为主，周边植被较好。
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	生活噪声

	28 
	树下角
	SK8+550～SK9+200
	25*10
	桥梁
	15
	6*20
	两侧
	1.808
	4a类/2类
	150
	2层楼房为主，房屋相对集中。
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	近S120

	29 
	浴龙寨
	SK11+300～SK12+300
	25*10
	桥梁
	12
	8*20
	两侧
	0.658
	4a类/2类
	160
	2层楼房为主，部分为3层楼房，房屋较分散
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	生活

噪声

	30 
	田螺塘
	SK13+800～SK13+950
	30*15
	桥梁
	12
	6*10
	两侧
	0.540
	4a类/2类
	90
	2层楼房为主，房屋相对集中
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	生活

噪声

	31 
	大坪
	SK16+800～SK17+200
	27*12
	桥梁
	8
	3*7
	两侧
	1.483
	4a类/2类
	100
	2层楼房为主，部分为3层楼房，房屋较分散
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	近S120

	32 
	竹头塘
	SK17+300～SK18+300
	27*12
	桥梁
	10
	8*22
	两侧
	1.483
	4a类/2类
	120
	2层楼房为主，植被良好
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	生活噪声

	33 
	池溪
	SK24+800～SK26+200
	34*10
	路基
	3
	10*26
	两侧
	1.090
	4a类/2类
	150
	2层楼房为主，房屋较分散，植被良好
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	生活噪声

	34 
	罗湖村
	LLK0+700～LLK1+200
	23*8
	路基
	0
	7*20
	两侧
	0.005
	4a类/2类
	150
	2层楼房为主，房屋较分散
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	-
	部分房屋临近X034

	35 
	田家炳中学
	LLK2+300～LLK2+450
	90*76
	路基
	0
	-
	左侧
	0.005
	2类
	180
	连接线一侧大型中学，距离道路最近的为正门，第三排教学楼距中线150米
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	-
	临近X034

	36 
	彭洞村
	SLK0+500～SLK1+000
	18*10
	路基
	3
	6*18
	两侧
	0.802
	4a类/2类
	120
	2层楼房为主，房屋较分散
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	-
	生活噪声


注：路左/路右以线位桩号前进方向为轴而判定。

3.3 环境影响评价结论

3.3.1 社会环境影响

推荐路线永久占地11228.1亩；项目占地对农业生产将会产生一定的影响。本项目共需拆迁砖混楼房为119625m2，其中砼房为90254m2，砖房29371m2。建设单位对占用的耕地进行补偿，对拆迁居民进行安置，并与当地政府达成一致，由建设单位出资，当地政府负责统一解决。

报告书认为，本项目建设对沿线地区经济发展有较大的促进作用，项目选线已最大程度考虑了沿线城镇、工业园区发展规划。工程建设征用土地，通过采取征地补偿、耕地调配、调整等措施，不会对沿线农业生产及农民生活带来明显影响。在采取对拆迁户实行合理经济补偿和妥善安置后，可使拆迁影响降至居民能接受的程度。

3.3.2 生态环境影响

报告书认为：工程对沿线生态系统的影响主要表现为，工程占地破坏当地植被总面积为698.59公顷，损失生物量14445.11吨，占评价区的10.73%，对沿线生态系统不会产生明显的影响，通过植被恢复及绿化措施，可以在一定程度上减缓工程建设对沿线生态系统的影响。项目所在区域有少量的国家重点保护动物如白鹭、苍鹭等分布，其迁移能力较强和活动区域较大，项目建设对其影响相对较小。

本工程永久占地11228.1亩(其中占用基本农田158.2公顷，合2373.5亩)，临时占地1453.45亩。项目建设将改变局部区域内土地利用现状，不会改变沿线农业产业结构和土地利用现状。施工期间的开挖、填筑使沿线的植被遭到破坏，工程沿线布设的取弃土场，如措施不当，将引发水土流失；工程建设还将开挖隧道1座，如果引起地下水漏失，可能会影响生态。 

拟建项目推荐方案主线K11+960至K12+300段共340米，五华互通接规划环城大道的部分匝道长约110米处于蒲丽顶森林公园范围内，均为森林公园边缘的一般性区域，所经过部分地区的生态环境短期内发生轻微的影响，不会影响景观，不会打乱森林公园的旅游规划布局，施工结束后项目绿化工程将使破坏的植被得到恢复和补偿，对森林公园影响较小。

报告书提出的环保措施为：严格控制施工占地范围，严禁砍伐征地范围以外的树木；对工程占地的表层土予以收集保存，施工结束后对临时占地进行清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化；项目沿线取弃土场经平整后，恢复为耕地或林地；路线蒲丽顶森林公园路段及临近保护区路段开工前树立环保宣传牌，优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段；大平山隧道尽可能“早进洞，晚出洞”，以减少对植被的破坏，隧道设计中应特别注意与周边景观的协调问题；加强水文地质调查，强化隧道治水技术研究和实施；按照设计的弃渣场位置进行倾倒，严禁随意堆置。

项目建成后，公路用地范围内全面进行绿化。在蒲丽顶森林公园路段及临近保护区路段林区边缘和隧道口加密绿化带，防止灯光和噪声对动物的不利影响；在隧道口和桥下进行植被自然景观的恢复，有利于动物适应新的生境；绿化树种、草种的选择以当地乡土植物为主，保证绿化栽植的成活率。
报告书提出的减少耕地占用的主要措施有：①进一步优化公路线路设计，多采用“以桥代替高填，以隧代替深挖”减少占地影响；②施工期临时用地，如弃渣场、拌合站、施工便道、施工营地等，尽量选择在公路征地范围内；③建设单位根据国家要求，对占用的基本农田采取缴纳耕地开垦费，以达到耕地的占补平衡；④临时占用农田时，保留表层约30cm厚的土层，施工结束后恢复成耕地。

弃渣场选址要求：因7号弃渣场超过设计容量，建议对临近弃渣场进行合理调配。
3.3.3 声环境影响

施工期影响预测

报告书预测，施工期昼间施工机械噪声在距施工场地50m以外可达到标准限值，夜间在200m外基本达到标准限值。施工期间噪声对沿线声环境有一定的影响，但这些影响是短暂的，局部的，通过文明施工和有效的管理，施工期的噪声污染对沿线的环境影响可以减小，施工活动结束，噪声也随之消失。

营运期影响预测

本项目主线两侧评价范围内共有村庄32个。

涉及4a类区的敏感点共有29个，至营运中期，昼间预测值范围：52.2～70.7dB，夜间预测值范围：48.6～67.5dB。昼间有1个敏感点超标，夜间有13个敏感点超标。

涉及2类区的敏感点共有32个，至营运中期，昼间预测值范围：51.2～64.1dB，夜间预测值范围：47.6～60.8dB。昼间有8个敏感点超标，夜间有16个敏感点超标。

因此，拟建公路对沿线村庄敏感点噪声影响较大，需要采取噪声防治措施。

对沿线学校声环境保护目标的影响

本项目道路两侧评价范围内共有学校4所。至营运中期，昼间预测值范围：54.7～58.1dB，夜间预测值范围：49.9～54.9 dB。

施工期环保措施为：

① 在离路线近距内有集中居民点的路段，强噪声施工机械夜间(22:00～6:00)停止施工作业；

② 料场、拌合场、沥青搅拌站等与敏感点的距离应大于200m；

③ 选择主要运输道路应尽可能远离村镇等敏感点，并尽量避免穿越居民集中的敏感点。

营运期降噪措施为：针对本项目在营运期对评价范围内敏感点的影响和各敏感点自身的特点，评价组共提出了声屏障(隔声墙)、通风隔声窗2种主要措施，涉及16处敏感点，其中声屏障总长度13340米，涉及敏感点7处，单独采用通风隔声窗措施的敏感点有9处。对横陂中学提出了加密绿化和限速措施。

3.3.4 水环境影响

① 施工期环境影响及措施

报告书认为：施工期对水环境的污染主要来自于跨河桥梁施工对水体的搅混和油污染、施工人员的生活污水排放、隧道排水以及施工土料被暴雨冲刷进入地表水体，对水环境的不良影响。

报告书提出的施工期环保措施：跨河桥梁应选择在枯水期或平水期进行桥梁施工，同时严格做好工程环境监理工作，大桥施工中挖出的淤泥、废渣应运到指定的地方堆放；桥梁及路基施工的残油、废油，分别用不同容器收集、回收利用和处理；在五华河、梅江、琴江及琴江支流等水体附近不得设置机械或车辆维修点和清洗点；合理安排施工时间、施工营地、施工场地和建材堆场的位置；新建的营地则应当设置化粪池并定期清污，生活污水不得直排；施工废水需经沉砂池处理，不得直接排入地表水体；隧道排水须经中和达标后沉淀处理。

②营运期环境影响及措施

报告书认为：营运期对水环境的污染主要来自服务区、管理中心、收费站等附属设施污水排放、路面径流污染和危险品运输事故泄漏风险对沿线水体的影响。在采取措施后可得到有效控制，对周围的水环境影响较小。

报告书提出的环保措施：对跨五华河、梅江、琴江桥梁设刚性防撞护栏，以提高防撞设计等级，并设置危险品泄漏桥面收集系统，在桥头两侧各设置事故收集池，并作防渗处理，收集的危险品委托有资质的单位处理。
对文葵服务区、管理中心所产生的生活污水采用二级生化处理，达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级排放标准后，用于周围的绿化或就近排入农灌渠；对7座收费站所产生的生活污水要求设化粪池处理，上清液作为周围的绿化用水或鼓励当地农民还田，底质委托当地环卫部门定期抽运；应加强对污水处理设施运行、维护管理，做到稳定达标排放。

3.3.5  地下水环境

项目建设对地下水的影响主要体现在隧道工程环节，尤其是隧道口和埋深较浅的隧道段，其施工过程可能会对地下水流向造成一定的影响，进而对周边居民和植被用水造成一定的影响。

报告书所提的主要措施为：细化地质勘探，路线走向尽可能避免切割地下水系；对于隧道上方存在居民点的隧道，建设单位应对隧道上方和周边居民生活生产用水水源进行实时监控，在施工过程中若出现隧道施工影响周边居民或植被用水安全的状况，要立即停止施工，第一时间获取替代水源，或采取其他补救、补偿措施，以不影响区域内居民生活为第一要务。施工前应针对隧道施工可能出现突然大规模涌水情况和切断项目区居民饮用水情况设置完善的应急预案，在上述意外突发状况出现的情况立即实施应急预案。

3.3.6 环境空气影响

报告书认为：公路施工期主要污染物是扬尘、粉尘和沥青烟。其中，扬尘和粉尘的主要来源是施工物料堆放和混凝土拌和、灰土拌合与施工车辆等运行产生的二次扬尘。沥青烟产生于搅拌和铺路时的蒸发。采取措施后，对项目沿线的环境空气影响较小。

报告书认为，公路运营近、中和远期距公路中心线两侧50m内可达到环境空气二级标准；公路辅助设施(服务区管理中心等)产生的餐饮油烟废气排放要求达到《饮食业油烟废气排放标准》(GB18483－2001)，并根据其规模配套安装油烟净化设施，餐饮使用清洁能源，对周围的环境空气影响较小。
报告书提出的环保措施为：在工程施工期经常洒水保湿；灰土和沥青搅拌站应合理选址，并采取全封闭场拌作业；灰土集中拌合，采用先进的沥青拌合装置，并配备除尘设备；若使用锅炉，要求使用电能等清洁能源。

3.4 设计期重要环保措施和建议
(1) 在设计阶段，建设单位应分别委托专业单位进行水土保持、地质灾害、放射性、矿产等方面的调查和踏勘，并分别编制相应的报告，以在设计过程中进行论证；

(2) 加强水文地质调查，查明区域地下水情况，强化隧道施工对地下水影响的预防和保护措施；

(3) 加强景观和环保设计，特别是隧道进出口的景观设计，服务区等辅助设施污水处理系统、跨五华河、琴江、梅江桥梁桥面径流收集系统和沿线声屏障设计。

3.5 环境风险影响评价

3.5.1 风险识别

根据调查，高速公路营运过程中环境风险事故来源于车辆危险品运输。由于本项目所涉五华河、梅江、琴江均为Ⅱ类水体，具有饮用功能，水体较敏感，一旦运输危险品的车辆在跨越五华河、梅江、琴江等河流时发生交通事故造成危险品泄漏，将对区域水体造成的污染。依据项目工可报告，车辆运输的主要危险品种类为化工品和油料。化工品包括一些有毒有害的有机化工原料、工业品酸、碱、盐及农药、油料。
3.5.2 事故风险概率

根据环境风险识别，项目潜在的水污染风险事故主要源自于危险品车辆运输的交通事故，为此项目主要计算危险品运输车辆事故造成水污染的概率分析及影响程度。
(1) 危险货物运输车辆发生环境风险事故概率计算
项目营运期在五华河、梅江、琴江等河流水域的发生污染交通事故概率，拟采用通用的计算模式如下：
① 预测模式
P＝Q0×Q1×Q2×Q3
P
——重要水域地段出现污染风险事故概率；
Q0
——该地区高速公路车辆相撞、翻车等重大交通事故概率，次/百万辆×公里；
Q1
——预测年绝对交通量，百万辆/年；
Q2
——装载有毒、有害危险品货车占总交通量的比例，%；
Q3
——重要水域路段的长度，公里。
② 参数确定
Q0的确定：根据珠江三角洲区域内广汕公路(广州至惠东段)多年来发生交通事故的调查和统计，交通事故概率平均为0.225次/百万辆×公里，故Q0取0.225。
Q1的确定：根据预测车流量，计算的主要水域段的Q1值如表3.5-1。

表3.5-1      拟建公路跨越重要水域段的Q1值              百万辆/年
	名  称
	2016年
	2021年
	2029年

	五华河K11+500
	3.45
	5.31
	7.58

	琴江K23+800
	3.68
	5.57
	7.89

	琴江GK5+200
	4.78
	4.12
	5.87

	梅江SK4+350
	2.59
	3.99
	6.18


Q2的确定：本项目营运后运输化学品类、油料类货车约占总车流量的比例选取0.12%，故Q2的取值为0.0012。
Q3的确定：拟建公路全线重要水域长度见表3.5-2。
③ 预测结果
根据预测模式和上述各参数的确定，计算结果见表3.5-2。
表3.5-2  拟建公路重要水域环境风险事故发生概率估算
	名称
	中 心
桩 号
	水域长度(km)
	环境风险事故可能发生概率(次/年)

	
	
	
	2013年
	2019年
	2027年

	五华河
	K11+500
	0.16
	0.000149
	0.000229
	0.000327

	琴江
	K23+800
	0.22
	0.000219
	0.000331
	0.000469

	琴江
	GK5+200
	0.16
	0.000206
	0.000178
	0.000254

	梅江
	SK4+350
	0.29
	0.000203
	0.000312
	0.000445



3.5.3 风险事故后果分析

由上述计算结果可知，拟建公路在所经过的重要水域路段发生有毒有害危险品运输事故的可能性非常小，仅为万分之几的概率。但根据概率论的原理，这种小概率事件还是有可能发生的，一旦在桥位处发生大范围的危险品运输泄漏，必将造成较重的污染事故，并对当地饮水安全、农业生产产生影响，因此必须从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率；同时建议公路应急预案中应当包括并加强“危险品事故风险专项预案”，提出针对性的应急计划，把事故发生后对水环境的危害降低到最低程度，做到预防和救援并重。
3.5.4 危险品运输水体污染事故的预防及应急措施
拟建项目危险品运输水体污染事故的预防包括两个方面：环境风险防范措施和制定应急预案。
由于本项目跨越的五华河、梅江、琴江为Ⅱ类水体，具有饮用功能，水体较敏感，因此，本项目风险预防的重点是五华河、梅江、琴江等河流。
(1) 环境风险防范措施
① 设置桥面径流收集系统
由于本项目跨越的五华河、梅江、琴江为Ⅱ类水体，较敏感；而拟建高速公路营运后有害有毒物品的运输又是不可避免的，危险品运输对五华河、梅江、琴江等河流存在一定的环境风险；同时，根据环发[2007]184号文要求：“对跨越饮用水水源二级保护区、准保护区和二类以上水体的桥梁，在确保安全和技术可行的前提下，应在桥梁上设置桥面径流水收集系统，并在桥梁两侧设置沉淀池，对发生污染事故后的桥面径流进行处理，确保饮用水安全”。因此，结合本项目特点，需要对跨越五华河、梅江、琴江等河流桥梁路段采取完善的桥面径流收集系统，将风险降至最低限度。
根据调查，我国目前高速公路实施的桥面径流收集系统看，基本可分为封闭式和敞开式两种纵向排水系统：
封闭式纵向排水系统：封闭式纵向排水系统是通过桥面泻水管与横向截水管相接，全封闭的横向截水圆管将径流引至河堤外，在河堤外通过竖向排水管沿桥墩引下，排入设置的收集池内。排水管高度低于桥面高度，横向截水管的坡度为3‰，长度与河流两岸河堤内的桥体长度相同。该封闭式纵向排水系统见图3.5-1。此种排水系统适合河流比较窄，桥梁长度较短的情况。据调查，该桥面径流收集系统在湖北孝感至襄樊高速公路所经过的敏感河段：如均水河桥、陨水河桥和清水河水库大桥均采用了该类收集系统，并取得良好的效果，见图3.5-2。
敞开式纵向排水系统:敞开式纵向排水系统设计为在桥沿底部两侧设置半圆形集水槽，由支撑架支撑，槽沿高度略低于桥面高度，集水槽的坡度与桥面坡度相同，长度与河流两岸河堤内的桥体长度相同，集水槽直径d＝0.5～1m，集水槽与桥面的高差为0.5m(见图3.5-3)。此种排水系统的优点在于，下暴雨时能够将雨水溢流至河道，避免了暴雨时由于排水不畅导致的桥面积水，危险品泄漏时也可暂时将危险品截留在集水槽内。此种排水系统适合河流比较宽，桥梁较长，采用封闭式收集系统比较困难的情况。
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图3.5-1 封闭式纵向排水系统示意图      图3.5-2  孝樊高速陨水河桥径流收集装置
[image: image72.png]



图3.5-3 敞开式纵向排水系统示意图
两种纵向排水系统的优缺点比较：
当危险品事故发生在晴天或降雨强度较小时，封闭式纵向排水系统都可通过排水管将危险品导入桥两端的收集池中，敞开式纵向排水系统可通过集水槽将危险品储存在集水槽中，通过人工手段将截留在集水槽中的危险品清理掉，危险品数量较大时可以通过集水槽排入两侧事故收集池。
当危险品事故发生在降雨强度较大时，封闭式纵向排水系统可能来不及将桥面径流和危险品排入桥两端的集水池中，易造成路面积水，影响行车安全，造成更大的事故隐患。封闭式排水系统适合中、小桥。而敞开式纵向排水系统由于坡度不够，少部分危险品可能会随着桥面径流通过集水槽沿溢流排入水体，仍存在一定的风险。
五华河、梅江、琴江桥面径流收集系统：根据工可，湖洋穴大桥跨越五华河涉水长度为160米，湖洋穴大桥跨越琴江涉水长度为220米，梅江特大桥跨越梅江涉水长度为290米，亚波田大桥跨越琴江涉水长度为160米。由此可见，拟建项目跨越五华河、梅江和琴江的桥梁，其跨度较小，推荐采用封闭式纵向桥面排水收集系统。具体设置情况见表3.5-3。
表3.5-3    项目沿线跨越主要水体桥梁设置桥面收集系统一览表
	桥梁名称
	收集长度
	建议采取收集系统
	收集池
数量及大小
	投资
估算
（万元）

	
	具体桩号范围
	收集长度
（km）
	
	
	

	五华河
	K11+400~K11+560
	0.16
	封闭式
	2个，20m3/个
	100

	琴江
	K23+700~K23+920
	0.22
	封闭式
	2个，25m3/个
	150

	琴江
	GK5+150~ GK5+310
	0.16
	封闭式
	2个，20m3/个
	100

	梅江
	SK4+150~ SK4+440
	0.29
	敞开式
	2个，40m3/个
	200

	合计
	/
	/
	/
	/
	550

	备注：1.封闭式：封闭式纵向桥面排水收集系统；
      2.每个收集池并做好防渗处理，经收集的化学危险品，营运公司要求委托有资质的单位处理。


②跨越五华河、梅江和琴江路段的桥梁要求设立24小时监控系统和应急电话，并在该路段两侧设立“警示牌”，在“警示牌”上标有“敏感水域路段，请谨慎驾驶”醒目字样。
 ③加强车辆管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有公安部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；严格禁止车辆超载。
④设立危险品专用通道；运载危险品的车辆上路应报道路管理处，经检查批准后方可通行，并提供印有监控中心24小时值班电话和应急小组电话的卡片，以便发生意外时能够及时与监控中心和应急中心联系；车辆上要有危险品标志，不能随意在五华河、梅江、琴江等桥梁路段停车；危险品运输途中，监控中心应予以严密监控，防患于未然。
⑤提高对跨越五华河、梅江和琴江路段的桥梁防撞设计等级，在五华河（K11+400~K11+560）、琴江(K23+700~K23+920、GK5+150~ GK5+310)及梅江（SK4+150~ SK4+440）大桥等桥面设双层刚性防撞护栏(其桥梁防撞长度与桥面收集范围相同具体见表3.5-3)。
(2)应急预案
本项目的突发性环境污染事故应急预案可参照《梅州市突发环境事件应急预案》相关规定，考虑到公路运营公司在组织、人员、设备等方面应急能力有限，建议将本项目的应急预案纳入到当地总体应急预案之中。
建议由负责项目营运的高速公路公司牵头，由沿线的当地市县政府和其它相关单位，如环保局、公安局、消防大队、环境监测站等形成应急网络，成立危险品运输事故处理小组，安排专人负责领导危险品运输事故的应急处理。
危险品运输事故处理小组在确认较大环境事件后，立即报告沿线市、县人民政府和突发环境事件应急办公室，并通报省相关专业主管部门和其他相关部门。
危险品运输事故处理小组应当在接到报告后1小时内向当地市、县人民政府报告。当地市、县人民政府在接到报告后1小时内，由当地市、县人民政府办公室向省人民政府及省有关部门报告。
应急救援程序：主要是事故报告与报警、事故救援等。应急救援程序见下图。
对本项目运营公司而言，应制定《兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）工程环境风险事故应预案》，并将该应急预案纳入到当地市、县应急体系之下，做好与当地市、县突发环境事件应急预案对接工作，按照《建设项目环境风险评价技术导则》规定，本工程应急预案内容主要包括如下11项内容：
1) 本工程应急计划区：本工程危险目标主要为运输危险品的车辆。重点保护五华河、梅江、琴江等河流及下游用水有关单位、人群等。
2) 成立应急领导小组，由项目运营公司的领导担任组长，公路的路政、排障等领导为组员，另外联系沿线的当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。营运公司应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的污染影响。
应急执行单位：本风险防范应急预案的执行单位是高速公路运营公司。本高速公路的管理部门是梅州市交通局。本报告建议，在高速公路运营公司下面，成立专门的风险防范应急小组。
应急机构的职能：风险防范应急小组必须配备专门的人员（建议不少于2人）从事该项工作。成立事故应急小组，组长由兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线）工程营运有限公司的总经理担任。应急小组必须制定详细的环境风险应急预案，确定不同的事故情况下的具体的应急时间、处理步骤、事故上报单位等。
应急小组还必须为应急预案配备相应的设备，并进行常年的维护。
本项目的主要应急设备包括：实时监控系统、五华河、梅江、琴江等桥梁路段路面径流收集系统、泵站、灭火设备及不同种类的灭火剂、路面清理设备和各种常见的清理物质材料，包括锯末、中和剂、清洗剂等、对泄漏物进行堵截的材料，如沙包等、抽水设备、报警系统。
事故类型及应急措施：水环境风险是本项目最大的环境风险，按下述各类情况，制定几类事故防范预案如下：
一般情况：任何事故情况下，通过远程控制系统，实时监控，一旦发现事故后，管理部门必须有人到现场观察，确定事故的级别，一但发现泄漏，必须提高处理级别。对普通的无泄漏的事故，应尽快清理现场，疏导交通，避免造成次生事故。反应时间：10-15分钟；上报部门：上级管理部门及沿线市、县环保部门。
危急情况：
①五华河、梅江、琴江等桥梁路段有翻车事故，有油类物质泄漏在路面
1．在监控系统发现事故后或有人报警后，马上有专车赶赴现场，要求15分钟内到达，尽快确定是否有泄漏，泄漏物的性质和量，以此为根据确定紧急处理方案。
2．第一时间启动报警系统，通知消防部门、环保部门、河道管理部门、下游用水单位等。如果现场观察是危险品发生了泄漏，其中又特别是剧毒类的化学物质发生了泄漏，应提高报警级别，当即向当地市县人民政府报告。
3．用锯末等材料对路面进行清理，然后将收集的锯末委托有资质单位处理；若是危险品，要送到有资质单位处理处理。
4．对清理后的道路路面用适量水冲洗，冲洗水沿路面径流收集系统进入管网系统，根据泄漏物的性质，委托有资质单位处理。
5．处罚运输危险品的肇事人。
反应时间：15分钟
上报部门：上级管理部门、沿线市、县人民政府和环境保护部门。
② 有车辆落入到五华河、梅江、琴江等河流水体之中
组织人员第一时间赶到现场，首先围追堵截泄漏物，不让其进一步扩散，然后，全面收集。其余的步骤同前。
反应时间：10分钟
上报部门：上级管理部门、沿线市、县人民政府和环境保护部门。
3) 预案分级响应程序：一旦在五华河、梅江、琴江等桥梁路段水域附近发生运输危险品的环境污染事故，由应急电话拨打至应急中心，或者是24小时监控中心通过监控设备得知情况后，马上通知应急中心，启动应急预案。
4) 应急救援保障：营运公司必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，存放于合适的地方，狗牙坝大桥（五华河）应急设备与器材存放于五华互通收费站，湖洋穴大桥（琴江）应急设备与器材存放于五华南互通收费站，梅江特大桥（梅江）应急设备与器材存放于水口互通收费站，亚波田大桥（琴江）应急设备与器材存放于梅林互通收费站，以便快速自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毡、各类吸附剂、中和剂、解毒剂、固液物质清扫设备、回收设备等，但更多的应急设备、器材和药物将由沿线当地市、县人民政府相关部门提供，本项目所需本项目应配备的应急设备、器材和药物见表3.5-4。

表3.5-4  应急器材及设备设置一览表
	序号
	应急设备和器材
	数 量
	价格（万元）
	备     注

	1
	手提式灭火器
	20只
	1.0
	​-

	2
	防毒面具
	20只
	1.0
	​-

	3
	各种吸附剂、中和剂、解毒剂等化学品物质
	10吨
	20
	活性炭、木屑、石灰、硫酸亚铁等

	4
	斜面式收油机30m3/h
	2台
	20.0
	​-

	5
	应急通信系统、电源、照明灯
	若干
	5.0
	​-

	6
	其它应急器材（担架、急救箱、清扫与回收设备、堵漏等）
	若干
	10.0
	​-

	7
	吸油毡、围油栏
	若干米
	10.0
	​-

	合   计
	67.0
	-


5) 报警、通讯联络方式：应急中心值班人员了解情况后，立即通知应急领导小组，同时拨打“12369”、“110”救援电话，要求在15分钟时间内要告知五华河、梅江和琴江等河流上有关用水单位和下游地区。应急领导小组立即通知事故处理小组，组织调动人员、车辆、设备、药物，联合采取应急行动，防止污染扩散。应急领导小组应在1小时内向所在地市、县人民政府和环保部门报告，同时向上一级相关专业主管部门报告。根据“关于进一步做好涉及饮用水源环境事件防控工作的紧急通知(环办[2006]50号)”要求，“凡影响或可能影响到城镇居民集中饮用水源的突发环境事件，不论事件等级大小，必须及时、准确上报总局值班室”。
6) 应急环境监测、抢险、救援及控制措施；由沿线市、县环境监测站对事故现场周围水质进行监测，对事故性质、程度与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7) 开展环境事故发生点、下游河道进行跟踪环境监测，有效控制事故现场，制定清除污染措施和恢复措施。
8) 在事故现场，由领导小组领导，其他各个协调管理机构对现场进行处理，本项目营运公司主要进行协调和沟通工作，并负责事故处理汇报工作。
9) 事故应急救援关闭程序与恢复措施。现场处理完毕后，由沿线市、县环境监测站跟踪监测水质状况，并根据监测结果，来确定事故应急救援关闭程序与恢复措施，并进行总结、汇报。
10) 应急培训计划。本项目营运公司应定期进行相应的演练工作，以确保应急救援工作有序的进行。
11) 公众教育和信息。对发生的危险品污染事故，通过媒体对公众进行公示，起到教育和警示作用。
综上所述，在落实工程环境风险防范措施和应急预案后，该工程所带来的环境风险是可以控制的。
3.6 环境监测计划

为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果及时调整环境保护管理计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

监测重点为环境噪声、水质和环境空气，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。因此应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整。具体监测计划见表3.6-1、3.6-2和3.6-3。

表3.6-1    环境监测计划（环境空气）
	阶段
	监测地点
	监测项目
	监测

频次
	监测

历时
	采样时间
	实施机构
	负责机构

	施工

期
	搅拌站场界、五星小学、马汕中学、横陂中学、田家炳中学等
	TSP
	4次/年
	3日
	连续12

小时采样
	有资质监测单位
	项目公司

	营运

期
	五星小学、马汕中学、横陂中学、田家炳中学等
	NO2
	2年

1次
	7日
	连续18

小时采样
	同上
	项目公司


注：施工期间的监测次数可根据需要适当增加。

表3.6-2    环境监测计划（环境噪声）
	时段
	监测地点
	监测

项目
	监测

频次
	监测

历时
	采样时间
	实施机构
	负责机构

	施工期
	五星小学、马汕中学、横陂中学、田家炳中学等
	LAeq
	按路基工程、路面工程施工2个阶段，每个阶段监测2次
	1日
	施工时间昼夜各1次
	委托有资质的监测单位
	项目公司

	营运期
	五星小学、马汕中学、横陂中学、田家炳中学等
	LAeq
	2次/年
	1日
	昼夜各1次
	
	营运公司


注：① 施工期间的监测次数可根据需要适当增加。

② 营运期对沿线声屏障的监测主要监测其降噪效果，按照《声屏障声学设计和测量规范》的相关规定操作。

③ 营运期对按照通风隔声窗的房屋进行监测主要是监测通风隔声窗的降噪效果，在安装通风隔声窗的房屋内、外分别设点位同时监测。

表3.6-3    环境监测计划（地表水水质）
	阶段
	监测地点
	监测

项目
	监测时间
	监测历时
	采样

时间
	实施机构
	负责机构

	施

工

期
	五华河、琴江、梅江桥位处
	CODcr
SS

石油类
	桥梁施工期间监测
	1日
	1日1次
	有资质监测单位
	项目公司

	营

运

期
	服务区等辅助设施污水处理设施总排口
	CODcr
SS、氨氮

石油类
	2次/年
	1日
	1日1次
	同上
	项目公司


注：施工期间的监测次数可根据需要适当增加。

3.7 环境管理计划

本项目环境管理计划见表3.7-1。

表3.7-1    环境管理计划
	环境问题
	拟采取的环境影响减缓措施
	落实

单位
	负责

机构

	一、施工期

	1．施工噪声
	●禁止夜间进行打桩作业；

●经过学校等路段的施工充分与校方协商，建议把作业时间放在假期或学生放学以后，运输物料的车辆途径学校时应减速慢行、禁止鸣笛；

●加强与道路交叉处的施工组织和施工管理，避免出现扰民现象。
	承包商
	项目公司

	2．水利灌溉系统
	●现有灌溉或排水设施如损坏，须及时进行恢复或新建；

●禁止将施工废料和泥浆抛洒、流入现有的灌溉和排水系统。
	承包商
	

	3．地表水污染
	●桥梁施工过程中施工机械、施工船只须严格检查，防止油料泄漏，禁止将废油、施工垃圾等抛入沿线河流江、水库等水体；

●禁止在河流、水库等水体旁修建施工营地、建材堆场等；

●沥青、油类、漆料等化学品不得堆置于河流、水库、鱼塘等水体附近，须备有遮盖的帆布等设施，防止化学品随雨水进入水体；

●施工营地化粪池出水禁止直排河流、水库和鱼塘等水体；

●隧道施工产生的污水须经沉淀池澄清处理后排放，水回用。
	承包商
	

	4．大气污染
	●砂、石灰等易洒落物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施；

●施工单位配备洒水车，对施工道路、便道经常进行洒水，尤其对表5.6-1所列的敏感点路段洒水抑尘，以减轻扬尘污染。
	承包商
	

	5．建材运输
	●与沿线村镇慎密协商，合理选择横穿现有道路的临时施工便道；

●粉状建材的运输应加盖蓬布等防止扬尘污染；制定建材运输计划，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞。
	承包商
	

	6．施工营地
	●施工营地应设置化粪池，底泥由环卫部门定期抽运；

●生活垃圾和建筑垃圾应集中收集，定期清运。
	承包商
	

	7．生态环境
	●保护耕地，减少公路临时占地，作好临时用地的恢复工作；

●保护沿线和隧道口周围及上方植被，及时恢复被破坏的地表；

●做好路基、互通立交的水土保持工作；

●禁止在农田保护区设置弃渣场，应选在灌丛、劣质地等。
	承包商
	

	二、营运期

	1．噪声与空气污染
	●根据声环境影响预测结果，距公路中心线200m内，建议沿线地方政府不宜批准建设居民区、学校和医院等敏感建筑物；

●通过加强公路交通管理，可有效控制交通噪声污染；

●实施如表10.3-2所示的噪声防治措施；

●执行汽车排放车检制度，禁止尾气超标车辆上路行驶。
	项目公司
	项目公司

	2．地表水污染
	●为跨Ⅱ类水体桥梁路段设计完善的径流收集系统，确保将事故径流流入两侧设置的蓄毒池中，并委托有资质单位处理；对跨桥梁进行两侧防撞护栏设计；

●路侧排水禁止排入沿线鱼塘及农田；

●服务区等管理设施污水按表5.4-3列出的处理措施，做到达标排放。
	项目公司
	项目公司

	3．危险品泄漏风险
	●制定应急预案及风险防范措施，并纳入当地总体应急预案之中。
	项目公司
	项目公司

	4．环境监测
	监测按照国家环保部颁布技术规范执行。
	环境监测单位
	项目公司


第4章  公众参与

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，同时针对本项目建设对自然环境、生态环境、社会环境等产生的不利影响，环评组在环境评价过程中开展了公众参与调查，并进行了信息公开工作，广泛征求地方政府、职能部门、沿线群众的意见。本章主要介绍公众参与调查的过程和信息公开工作，对政府、职能部门和沿线群众的意见进行汇总，并针对这些意见和建议给出相应的答复。

4.1 公众参与的实施

(1) 信息公开及实施程序

2012年2月和2012年11月，按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》(粤环〔2007〕99号)、《广东省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与补充管理意见》(粤环评处〔2011〕5号)的要求，进行了两次信息公开，以便广泛征询沿线群众、单位、当地政府部门对该项目建设的环保意见。

2012年2月27日在梅州市交通运输局网站(http://www.mzci.gov.cn/) (见附件3)及沿线沿线各镇、村委会，发布(张贴)了《汕尾至江西瑞金高速公路兴宁至五华安流段环境影响评价公众参与第一次信息公示公告》，公告中介绍了工程简况、建设单位及环境评价单位、环境评价工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项，公众提出意见的主要方式，并给出了公众信息反馈途径。

2012年11月30日在梅州市环境保护局公众网站(http://www.mzepb.gov.cn/)发布了《汕尾至江西瑞金高速公路兴宁至五华安流段环境影响评价公众参与第二次信息公示公告》及《汕尾至江西瑞金高速公路兴宁至五华安流段环境影响报告书(简本)》(见附件3)。公告中介绍了工程简况及主要环境影响及环保措施、以及环评报告书简本的查阅方式等，同时给出了公众信息反馈途径和方式。

(2) 公众参与调查对象

根据上述公众参与调查有关要求，课题组走访了梅州市、兴宁市、五华县政府相关部门(环保、水利、农业、林业等部门)及沿线相关单位，征询他们的意见，并在项目沿线广泛地开展了公众参与调查。公众参与的调查对象、调查内容和调查人员基本信息见表4.1-1、表4.1-2。公众参与调查样表见附表2。调查对象基本覆盖项目沿线受影响的村庄居民及单位(覆盖率为90%以上)、学校师生及关注项目建设的有关政府工作人员。

(3) 调查方式

主要为现场访谈笔录、问卷调查、座谈会等形式，具体见下图：
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        楼光村张贴第一次公告                         祠堂坝张贴第一次公告
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横陂镇张贴第一次公告                              岐岭下公参
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             合溪里公参                                  祠堂坝公参
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社里排路访                                  楼光村路访
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            水口镇办单位公参                       走访横陂规划局
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横陂镇办单位公参                      五星小学路访
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马汕中学路访                            横陂高中路访

表4.1-1  公众参与对象、方式及主要内容

	对象
	主要方式
	调查主要内容
	结果统计

	受影响的群众
	现场咨询、座谈调查表、打电话等
	1.对路线走向、设计方案的要求和建议；2.对拟建公路沿线环境质量及建设的不利影响的认识；3.沿线群众对公路施工期、营运期对环境的表观影响的识别、态度以及希望采取的环保措施；4.对公路修建的态度和积极性等。
	现场咨询和专访31人，发放个人调查表102份，单位调查表13份，共计115份。

	政府部门及环保、水利、规划等相关部门及沿线学校
	个人专访、发邮件、传真等
	1.对修建高速公路的总体看法和态度；2.是否有利于本地区经济的发展；是否有利于提高本地人民的生活质量；3.公路建设对沿线规划、饮用水源、生态环境的影响；4．对所涉及的环境影响希望采取的措施；
	


表4.1-2 公众参与调查信息统计表

	受访人姓名
	联系电话
	居住地
	文化程度

	杨丽玲
	13421036955
	横陂镇罗坑
	

	赖桂梅
	13670862134
	河东镇林庆楼
	

	黄伟骏
	0753-3781199
	河东镇白坟前
	

	魏琪荣
	0753-4371478
	河东镇白坟前
	

	刘小华
	15986479261
	河东镇池溪
	

	李林元
	0753-4319903
	河东镇下屋
	

	李集元
	0753-4319903
	河东镇竹林塘
	

	李莲香
	0753-4311901
	河东镇华塘
	

	张碧芸
	13826620003
	河东镇下屋
	

	刘展友
	13826628723
	河东镇刘屋
	

	刘泗尧
	13536735938
	河东镇刘屋
	

	张宏坤
	13826602292
	河东镇石牙下
	

	张巨发
	13502538382
	河东镇社前
	

	江菊芸
	13549109803
	河东镇石子间
	

	古新秋
	15876728819
	河东镇石子间
	

	张文捷
	13543219904
	河东镇大吉
	

	刘伟强
	13690893321
	河东镇大吉
	

	古东明
	13924489339
	文葵村鸟塘
	

	古坤荣
	13430161552
	文葵村香华楼
	

	古会文
	13549109568
	鸟塘
	高中

	古远乃
	15113487485
	田家寨
	

	李秋娴
	13556764745
	田家寨
	

	李思荣
	0753-4439302
	五华县水寨镇
	

	薛佛珍
	15218086673
	水口镇小半过塘
	初中

	刘平
	13538483093
	水口镇小半过塘
	初中

	邹小辉
	13549171081
	横陂镇横陂村
	本科

	罗旭斌
	13826639120
	五华横批
	本科

	李国英
	13723616392
	油田村社山坝
	中学

	陈小娟
	13620097631
	栅下角
	

	陈桂深
	13430163099
	英群村社山坝
	初中

	黄谨强
	0753-3751956
	水口镇龙池头
	

	陈春葵
	15119326151
	水口镇龙池头
	

	陈美中
	0753-4218406
	河东镇油田再新
	初中

	谢健辉
	13590268112
	油田大坪
	高中

	魏小华
	13723681390
	横陂镇老屋场
	本科

	赖炳红
	13826621286
	水寨（横陂马山中学）
	大专

	胡杰吾
	13543221666
	五华县水寨镇鸿兴苑（横陂马山中学）
	本科

	钟梅珍
	0753-4878801
	转水新华村合溪
	初中

	曾丽萍
	15819008342
	转水新华村合溪
	初中

	朱菊芳
	0753-4879810
	转水新华村合溪
	初中

	郭光英
	0753-4899104
	新中村
	

	朱玉新
	13430112305
	新中村
	初中

	朱妙沅
	13727641955
	转水镇青西
	

	朱秋华
	13723617250
	转水青西
	

	魏新发
	0753-4351885
	赤岺下
	初中

	丘成英
	18200721215
	板子岗丘屋村
	初中

	魏沅添
	0753-4350752
	赤岺下
	初中

	赖均源
	13543218793
	横陂联长赖屋
	高中

	赖贺招
	13539188908
	横陂赖屋
	初中

	魏贺忠
	13502538852
	横陂管塘
	

	魏其斗
	13502538459
	横陂坳树里
	

	魏新强
	13549114368
	横陂中学
	

	丘玉林
	15812904226
	横陂罗坑
	

	周耀群
	13690882226
	河东化裕
	高中

	马秋英
	13543246673
	河东化裕
	高中

	谢云华
	13690887213
	河东化裕
	高中

	谢远华
	13543246620
	河东化裕
	高中

	谢文清
	13539176243
	河东化裕
	高中

	谢陈涛
	13826620263
	河东化裕
	高中

	张国基
	15219999618
	五华县水寨镇
	

	朱文贵
	13723616726
	转水柯树凹
	

	邓国波
	15916508880
	柯树凹
	

	邓超州
	13751987328
	柯树凹
	高中

	邓建元
	13543218149
	转水镇柯村
	高中

	刘振玖
	13543247371
	水口镇岐岭下
	

	谢汉中
	15697531475
	水口镇岐岭下
	

	谢小英
	13719996347
	水口达新曾塘
	

	胡锦新
	15218904263
	洑溪风门坳
	初中

	胡添水
	0753-4522120
	洑溪风门坳
	初中

	胡百强
	13826636403
	洑溪风门坳
	初中

	李亚伯
	0753-4535122
	安流亚婆田
	

	李现权
	18320266151
	安流亚婆田
	

	李锦发
	15976683101
	梅林杨梅塘
	

	古柏权
	13826616808
	梅林杨梅塘
	

	曾瑜
	13543206503
	水寨
	

	李国标
	13923018988
	水寨
	

	于国辉
	13690885554
	五星小学
	

	陈伟军
	15819019960
	五星三队
	高中

	周六英
	0753-4168283
	五星三队
	

	邓伟东
	13430135971
	狗牙坝
	

	陈永生
	13539159143
	狗牙坝
	

	邓泉英
	0753-4899568
	新民村
	

	钟钱飞
	18219059508
	新民村
	

	何志军
	13826630910
	马汕中学
	

	陈浩
	13543220906
	马汕中学
	大专

	魏远华
	13421041662
	马汕中学
	

	李松兰
	13622478173
	祠堂坝
	

	李国忠
	13430122689
	里江村
	

	刘渔松
	0753-3751453
	水口水东村
	高中

	李学展
	0753-4542740
	五华县里江村
	高中

	李运霞
	15107538481
	五华县里江村
	

	古彩红
	0753-3751234
	水口镇
	

	李柳新
	
	水口镇水洞村加油站
	

	黄林坚
	13826698185
	水口
	

	谢思中
	13543249092
	水口
	

	陈海方
	13826695295
	水口
	

	张小青
	13727602752
	水口
	

	袁亮
	13802365968
	水口镇镇长
	

	邱德华
	0753-4877205
	蛇塘新塘
	小学

	曾锡环
	13534200293
	狗牙坝
	初中

	刘探泉
	15812919389
	水口
	

	共计：102份

	序号
	联系方式
	访问单位
	接待人

	1
	13549114368
	横陂中学
	魏新强

	2
	13826630910
	马汕曾镜明中学
	校长何志军

	3
	13690885554
	五星小学
	校长于国辉

	4
	0753-4432749
	五华县水务局
	办公室李主任

	5
	15219999618
	五华县林业局
	张国基

	6
	0753-4439302
	五华县林业局
	李思荣

	7
	0753-4432749
	五华县水务局
	杨绍亮

	8
	13543249092
	兴宁市水口镇人民政府规划所
	谢所长

	9
	13826698185
	兴宁市水口镇人民政府土地管理所
	黄所长

	10
	13502547865
	五华县横陂镇人民政府
	温书记

	11
	13826612618
	五华县横陂镇人民政府
	李镇长

	12
	13502353382
	五华县横陂镇人民政府
	钟镇长

	13
	13826612982
	五华县城市规划设计室
	周股长


4.2 公众参与意见汇总和分析

4.2.1 政府部门及相关单位意见
通过对项目所经地区的当地政府及环保、水利、规划、林业等职能部门及相关单位征询，均认为本项目建设有利于当地的经济发展。主要意见归纳如下：

(1) 沿线人民政府意见

沿线各级地方政府十分支持本项目的建设，并希望项目早日建成，为地方经济发展服务。本项目的建设是区域经济发展的一大契机。同时也提出希望公路建设能保证沿线群众的切身利益，依法办理征地拆迁手续，合理发放补偿款。

根据五华县横陂镇人民政府认为“同意该项目的推荐线路走向，我镇将在未来的规划调整中将该项目纳入横陂镇区规划，若线位有变更，请告知”。
兴宁市水口镇人民政府认为“该项目线位自东缘经过，并以高架桥梁形式跨越，对我镇影响较小，对镇域发展意义重大，我镇支持该项目建设，希望项目能及早动工”。
 (2) 沿线各县环保部门

沿线各县环保局对本项目的建设表示赞成，但在项目实施过程中，应该严格执行环保“三同时”制度，落实该项目环境影响评价文件(环评影响报告书及批文)所提出的环保措施及对策。

(3) 沿线各县水利部门

沿线水利部门对本项目的建设持赞成态度，但项目建设过程中要切实做好水土保持工作，建设单位应加强日常监管，禁止向河道、沟谷随意弃渣，要求做好樟田河、五华河、琴江等水体水质保护工作。

(4) 沿线各县国土资源部门、农业部门和建设规划部门
沿线国土资源部门、农业部门和建设规划部门表示积极支持本项目的建设，注意做好征地的补偿，应注意对沿线耕地的保护，考虑农业灌渠连通性和耕作通道，并建议采取水土保持及生态补偿的措施，把项目的生态环境影响减小至最低程度。其中，五华县国土资源局的意见如下：“支持项目建设，施工中应加强耕地保护”；五华县农业局也表示赞成项目建设，要求征地前应清理好地表作物，减少浪费。

 (5) 沿线各县林业部门
沿线林业部门表示支持本项目的建设，希望工程施工时要注意对沿线林地的保护，办理林地征用手续，并做好工程沿线绿化工作。梅州市林业局还出具了书面意见，主要意见原文如下：“……我局经研究，原则同意推荐方案路线走向。项目建设需使用林地的，用地单位必须依法办理征占用地用林地手续和林木采伐手续，项目涉及自然保护区、森林公园的，必须取得主管部门的核准意见。用地单位要做好蒲丽顶森林公园段的生态保护工作：在设计上禁止在森林公园路段设置取土场和弃渣场；在施工中要加强施工管理，做好项目沿线的生态保护和水土保持工作；项目建成后要及时进行生态恢复，最大限度减少本项目建设对沿线生态景观环境的影响”。

(6) 沿线其他政府部门的意见

沿线各县其他政府部门(统计局、文化局和旅游局等)对本项目的建设表示持赞成态度，多设互通立交，便于车辆上下高速公路，发展当地的旅游业，并希望该项目能尽快建成通车，为地方经济的发展带来新的契机。

(7) 沿线学校的意见

沿线各学校对本项目的建设持赞同态度，认为该项目的建设有利于区域经济的发展，但公路建设及运营会不可避免的产生噪声，希望建设单位采取一定的降噪措施，并且公路建设过程中应考虑到学校的学生过路安全，公路建成运营后，不要影响学校正常教学，切实得到妥善解决与落实。

4.2.2 沿线群众意见

根据现场调查，项目沿线居民文化大部分在高中以下。为此，本次调查选取文化程度初中或较高的人群，而文化程度较低人群主要采用访问形式。

本次调查年龄一般介于20～75岁之间，被调查者住房条件较好，房屋以砖混楼房为主。家庭人口在4～5人居多，经济收入来源以种植业、养殖业、企业做工为主。

本项目个人公众参与现场共发放调查表102份，实际收回102份；另发放单位公参调查表13份，实际回收13份。居民调查统计结果见表4.2-1。

表4.2-1   沿线居民公众参与调查表意见统计

	序号
	问题内容
	供选答案
	人数
	占比（%）

	1
	本项目建设是否有利于区域经济的发展？
	有利
	98
	96.08 

	
	
	不利
	0
	0.00 

	
	
	不清楚
	4
	3.92 

	2
	本项目沿线区域生态环境质量如何？
	良好
	93
	91.18 

	
	
	一般
	5
	4.90 

	
	
	较差
	3
	2.94 

	3
	根据您的认识，认为该项目建设对环境的不利影响是？
	水环境（包括水质、水生生态、水文情势等）
	38
	37.25 

	
	
	渔业资源
	0
	0.00 

	
	
	生态破坏
	35
	34.31 

	
	
	噪声污染
	16
	15.69 

	
	
	社会环境
	0
	0.00 

	
	
	施工期交通不便
	29
	28.43 

	4
	本项目的建设对沿线饮用水源是否产生影响？
	有影响
	3
	2.94 

	
	
	影响较小
	60
	58.82 

	
	
	无影响
	37
	36.27 

	5
	本项目的建设对沿线城镇规划是否有影响？
	有影响
	2
	1.96 

	
	
	影响较小
	62
	60.78 

	
	
	无影响
	38
	37.25 

	6
	根据您的认识，认为该项目在建设期对环境造成的不利影响的行为有：
	机械噪声
	42
	41.18 

	
	
	施工扬尘
	84
	82.35 

	
	
	施工废水
	0
	0.00 

	
	
	施工营地
	1
	0.98 

	
	
	其它
	1
	0.98 

	7
	根据您的认识，认为该项目在营运期对环境/生活的危害/影响是？
	交通噪声
	61
	59.80 

	
	
	汽车尾气
	70
	68.63 

	
	
	环境风险
	1
	0.98 

	8
	对于公路建成后产生的噪声影响，您希望采取以下哪种措施予以缓解？
	绿化
	84
	82.35 

	
	
	建声屏障
	46
	45.10 

	
	
	房屋安装隔声窗
	4
	3.92 

	
	
	其它
	0
	0.00 

	
	
	无所谓
	1
	0.98 

	9
	对本项目总体的看法如何？
	赞成
	97
	95.10 

	
	
	有条件赞成
	5
	4.90 

	
	
	反对
	0
	0.00 


根据表4.2-1统计结果，沿线群众意见总结如下：
对修建该高速公路的态度：沿线95.1%的受访群众对修建该高速公路持赞成态度，认为高速公路的建设有利于地方经济的发展，能加强对外交流；有条件赞成的有5人，占4.9%，该类人群主要担心拆迁、补偿问题。无反对意见。

征地、拆迁问题：对于拟建公路的征地与拆迁、补偿问题，是路访群众较为关心的问题；路访群众绝大部分愿意拆迁，但需按相关规定给予征地与拆迁补偿；也有小部分路访群众不愿意拆迁，主要担心两方面，一是拆迁补偿款太少，不能满足建房的需求，担心建房的环境比目前居住的条件差；二是耕地数量减少，担心会影响家庭总体收入。

公路建设对环境的影响：

① 沿线的群众认为公路施工期过程中，最大的环境污染是施工扬尘和机械噪声。

② 对于公路在运营期的环境污染问题，大多数群众最关注汽车尾气问题(68.6%)，其次是噪声问题(59.8%)。

③ 对于减缓环境影响的措施，群众认为绿化(82.4%)、声屏障(45.1%)等措施降噪措施较好。调查中也发现，沿线居民希望采取绿化、声屏障、隔声窗等管理措施来达到减缓交通噪声的影响，对拟采取的环保措施认可度也高。

4.3 公众意见采纳与否的说明

4.3.1 政府部门及相关单位意见采纳或不采纳意见说明

(1) 人民政府意见答复

本项目的前期准备工作正紧锣密鼓的进行，项目预计于2013年开工建设，2015年底竣工通车。为了体现为地方经济服务的目的，设立了11处座互通立交，有利于沿线居民上下高速公路。

项目建设将按照广东省政府(粤府办(2003)46号文)有关规定，测算征用土地费、拆迁补偿费，给予合理的经济补偿；建设单位要求每个施工单位做到文明施工，安全施工。

①针对兴宁市水口镇人民政府意见，评价组认为拟建项目实施对兴宁市水口镇总体规划中的居住、商业金融等用地发展影响较小。地方政府赞成该线位走向、支持项目建设，认为该项目对水口镇经济、社会发展的促进作用巨大。

②根据五华县横陂镇人民政府的意见（详见附表2），五华县横陂镇人民政府将在后续规划调整中将本项目纳入镇区总体规划，使本项目与城镇规划相协调。
(2) 对沿线各县环保部门意见答复
建设单位表示，要求设计单位、施工单位严格落实环境影响评价文件(环评影响报告书及批文)提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，做好沿线的环境保护工作。

(3)对沿线各县水利部门意见答复

建设单位委托了广东省公路勘察规划设计院有限公司，编制了项目水保报告，建设单位将按照此报告中所提出的水保措施及对策要求执行，切实做好水土保持工作，同时开展施工监理，杜绝向河道、农田、林地随意弃渣行为。建设单位表示，按照环评报告提出环保措施，做好沿线水体水质保护工作。

(4) 对沿线各县国土资源部门、农业部门和建设规划部门的答复

建设单位表示，要求施工单位严格按照环评报告书提出措施(具体措施见第十一章)进行落实，防治施工泥水、扬尘污染农田和农作物，同时加强施工期环境监理。项目设计时已充分考虑了公路两侧农灌渠连通，设置涵洞131道，人行与机耕通道和天桥59座，基本满足农业灌溉和人行与机耕通行需求，不会对沿线的农业生产和人群交往造成影响。

(5) 对沿线各县林业部门意见答复
建设单位表示，工程开工前，将办理林地征用手续，合理划定红线作业边界，做好工程沿线绿化工作，要求施工单位注意对沿线林地的保护。同时，严格落实本报告提出的针对蒲丽顶森林公园的各项保护措施。

(6) 对沿线学校意见的答复

建设单位表示，施工期加强对学校该路段即五星小学(K12+100～K12+150)、马汕中学(K20+000～K20+150)、横陂中学(K21+500～K21+750)、田家炳中学(LLK2+300～LLK2+450)等环境与安全管理，可以满足学校的车辆和师生安全进出的要求，以确保项目沿线每所学校声环境质量，不影响正常的教学与学习环境。

4.3.2 沿线群众意见采纳或不采纳意见说明

对于公众普遍关心的问题，评价单位、建设单位经过分析后，作出如下答复：

(1) 公路建设带来的征地、拆迁、补偿、再安置问题

本项目征用土地和拆迁补偿费，拟根据广东省政府(粤府办〔2003〕46)文)的有关规定，测算征用土地费、拆迁补偿费。工程征地和拆迁后，及时安排被征占地和拆迁农民的补偿和再安置工作，同时拟采取多种方式加大征地拆迁政策的宣传力度，让沿线群众了解相关政策。

(2) 公路建设带来的阻隔影响问题

本项目共布设互通立交11处，通道和天桥59座。另外，设计单位将征询当地政府的有关部门及沿线群众，对通道的选址、数量和形式进行充分论证，尽量保证沿线居民的出行、交往与农作需求；同时，项目沿线现有的通行道路将在施工时给予保留，因此基本不会对沿线居民的日常生活带来阻隔影响。并在设计时尽量设置机耕道作为通道，以利于农民的农耕。

(3) 公路施工及营运过程中产生的噪声影响问题

施工期间，建议施工单位进行高噪声作业时，避开沿线群众的夜间休息时间和学校教学时间。本项目7处敏感点(竹头塘、社里排、大岭背、丘屋、浴龙寨、田螺塘、池溪等)采取声屏障措施，对9处敏感点(田家寨、白头禾、麻峰下、枫树下、破塘、岐岭下、大坪、罗湖村、彭洞村等)安装通风隔声窗，田家炳中学设置警示标志灯，以确保项目沿线声环境质量达标，尽量减小交通噪声扰民问题。

(4) 施工期的社会及环境影响问题

拟建公路施工期为3年，建设单位将要求施工单位应遵循以下施工原则：

① 施工单位要签定文明施工合同；

② 在与现有道路交叉时，要先修好临时通道，防止出现交通堵塞、割段现象；

③ 施工时先挖好边沟，保证施工泥浆水不进入农田、鱼塘、果园，不影响农田耕种；

④ 村庄附近的施工场地应设围栏、隔声板等降噪防护措施，并设警示牌；

⑤ 合理组织交通，保证现有县级、乡镇公路的畅通。

4.4 公众参与调查总结

环评开展过程中，在沿线区域开展了公众咨询和信息公开，广泛征询沿线公众对该项目建设的环保意见。公众调查结果表明：公路沿线绝大多数公众(包括地方政府、沿线群众)支持该项目的建设，认为项目的建设是地方经济发展的需要。大部分公众非常关心拆迁、征地及再安置的相关政策，被拆迁户表示希望得到合理的补偿。对项目可能造成的征地、拆迁、阻隔和扬尘、噪声等方面的环境影响有较好的认知，公众希望项目建设和运营期间采取的相应环保措施，要得到有效的落实，使公路建设与沿线环境保护和群众利益相协调。
第5章  环境影响评价结论

汕尾至江西瑞金高速公路兴宁至陆河段为《广东省高速公路网规划》“二纵” （汕尾至江西瑞金（省界））的重要组成部分，是联络国家高速长春至深圳粤境段、济南至广州高速粤境段及汕湛高速的重要联络线的组成部分，将广东省高速公路网的“一横线”、“二横线”和“四横线”南北联通，对完善广东省高速公路网有重要意义。

项目建设将主要带来水环境、生态环境和噪声影响，项目在可研阶段进行了环境优化，在全面落实报告书所提出的各项污染防治、生态补偿恢复措施后，工程建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解。从环境保护的角度来讲，该公路的建设是可行的。
第6章  联系方式

建设单位联系方式

建设单位：广东省梅州市交通运输局

联系人：刘东峰
地址：梅州市华南大道1号
邮编：514071
电话：13549169018
环评单位联系方式

环评单位：上海船舶运输科学研究所

联系人：崔宝军
地址：上海市浦东新区民生路600号

邮编：200135

电话：021-58856638-2804
传真：021-58211402

邮箱：hjpjb@263.net
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