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梅市府函〔2020〕279号
梅州市人民政府关于印发梅州市重要

河流水库电站生态流量管控

实施方案的通知
各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属和中央、省属驻梅各有关单位：
现将《梅州市重要河流水库电站生态流量管控实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。执行过程中遇到的问题，请径向市水务局联系。
梅州市人民政府
2020年12月31日
梅州市重要河流水库电站生态流量
管控实施方案
为科学确定韩江、梅江、汀江、石窟河和程江等重要河流水库电站的生态流量，强化生态流量监测预警，改善河流生态环境，保障国家和省最严格水资源管理制度考核梅江横山断面最小生态流量62立方米/秒目标的实现，助力各重要河流国考断面水质达标，根据《广东省水利厅关于完善做好生态流量试点有关工作的通知》（粤水资源函〔2020〕224号）和《广东省水利厅关于做好河湖生态流量目标确定和保障工作的通知》（粤水资源函〔2020〕1016号），以及市委市政府决策部署要求，制定本实施方案。

一、实施范围

（一）电站。韩江干流高陂水利枢纽、东山水利枢纽；梅江干流合江电站、龙上电站、三龙电站、西阳电站、丙村电站、单竹窝电站、蓬辣滩电站；汀江干流青溪电站、茶阳电站；石窟河干流荣春电站、三圳栏河电站、新铺电站、瓜洲电站、坝头电站；程江干流三门峡电站、长滩电站、祥兴寺电站、程江电站、红塘电站。

梅州市重要河流电站基本情况详见表1。

（二）水库。五华县益塘水库、兴宁市合水水库、蕉岭县长潭水库、梅县区梅西水库。

梅州市重要河流水库基本情况详见表2。

二、重要河流水库电站生态流量

（一）电站生态流量。
⒈韩江干流电站：
（1）高陂水利枢纽生态流量121立方米/秒；

（2）东山水利枢纽生态流量122立方米/秒。

⒉梅江干流电站：
（1）合江电站生态流量21立方米/秒；

（2）龙上电站生态流量31立方米/秒；

（3）三龙电站生态流量32立方米/秒；

（4）西阳电站生态流量36立方米/秒；

（5）丙村电站生态流量37立方米/秒；

（6）单竹窝电站生态流量61立方米/秒；

（7）蓬辣滩电站生态流量65立方米/秒。

⒊汀江干流电站：
（1）青溪电站生态流量55立方米/秒；

（2）茶阳电站生态流量56立方米/秒。

⒋石窟河干流电站：
（1）荣春电站生态流量13立方米/秒；

（2）三圳栏河电站生态流量13.2立方米/秒；

（3）新铺电站生态流量14立方米/秒；

（4）瓜洲电站生态流量18立方米/秒；

（5）坝头电站生态流量19立方米/秒。

⒌程江干流电站：
（1）三门峡电站生态流量1.3立方米/秒； 

（2）长滩电站生态流量1.4立方米/秒；

（3）祥兴寺电站生态流量1.7立方米/秒；
（4）程江电站生态流量1.8立方米/秒；

（5）红塘电站生态流量1.9立方米/秒。

（二）重要水库生态流量。
⒈益塘水库：生态流量2立方米/秒。

⒉合水水库：当水位高于134.3米时，生态流量为2立方米/秒；当水位低于134.3米时，生态流量为1立方米/秒。

⒊长潭水库：生态流量12立方米/秒。

⒋梅西水库：生态流量1.25立方米/秒。

梅州市重要河流水库电站生态流量详见表3。

三、调度方案

（一）基本原则。
人水和谐绿色发展。坚持人与自然和谐共生，把水资源作为最大的刚性约束，严格控制河湖开发强度，维系河湖生态系统功能，推动形成绿色发展方式和生活方式。

合理统筹三生用水。根据流域水资源条件和生态保护需求，统筹生活、生产和生态用水配置，因地制宜，科学合理确定生态流量目标。

分区分类分步推进。针对河湖自然状况、生态功能、保护需求和开发现状，以问题为导向，统筹需要与可能、近期与远期，分类施策，有序推进河湖生态流量保障工作。

落实责任严格监管。建立健全生态流量保障责任体系，严格实施监管、强化监督考核，做到目标明确、监管到位，确保河湖生态流量保障工作落到实处。

（二）调度原则。
按照“优先饮水安全，注重生态流量，兼顾电站效益”的基本原则，在确保各重要河流干流中上游主要取水点取水要求和各电站最小生态下泄流量的前提下，延长各梯级电站的发电泄水时间，保持河道水体流动性，助力各重要河流水质稳定达标。

（三）操作方案。
⒈韩江干流电站操作方案。
（1）高陂水利枢纽：当日均入库流量小于121立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于121立方米/秒；当日均入库流量大于121立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（2）东山水利枢纽：当日均入库流量小于122立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于122立方米/秒；当日均入库流量大于122立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

⒉梅江干流电站操作方案。
（1）控制闸前水位。各电站闸前水位应满足其上游主要取水点的取水要求，并不得超过正常蓄水位。

①龙上电站：闸前水位控制在88.4米（珠基，梅州高新区取水口高程对应电站闸前水位）以上。

②三龙电站：闸前水位控制在73米（珠基，新城水厂取水口高程对应电站闸前水位）以上。

③西阳电站：闸前水位控制在70.7米水位（珠基，西桥水厂取水口高程对应电站闸前水位）以上。

④单竹窝电站：闸前水位控制在58.3米水位（珠基，荷树园电厂取水口高程对应电站闸前水位）以上。

（2）控制出库流量。在保持生态流量（不间断下泄）的前提下，以梅江水口（二）水文站、横山（二）水文站上日平均流量为控制指标（详见表4、表5），推算各电站当日平均入库流量（以下简称日均入库流量），确定各电站出库流量（含发电流量）要求。
①合江电站：当日均入库流量小于21立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于21立方米/秒；当日均入库流量大于21立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

②龙上电站：当日均入库流量小于31立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于31立方米/秒；当日均入库流量大于31立方米/秒时，视上游来水情况以单机小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

③三龙电站：当日均入库流量小于32立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于32立方米/秒；当日均入库流量大于32立方米/秒时，视上游来水情况以单机小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

④西阳电站：当日均入库流量小于36立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于36立方米/秒；当日均入库流量大于36立方米/秒时，视上游来水情况以单机小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视上游来水情况运行发电。

⑤丙村电站：当日均入库流量小于37立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于37立方米/秒；当日均入库流量大于37立方米/秒时，视上游来水情况以单机小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视上游来水情况运行发电。

⑥单竹窝电站：当日均入库流量小于61立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于61立方米/秒；当日均入库流量大于61立方米/秒时，视上游来水情况以单机小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视上游来水情况运行发电。

⑦蓬辣滩电站：当日均入库流量小于65立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于65立方米/秒；当日均入库流量大于65立方米/秒时，视上游来水情况以单机小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视上游来水情况运行发电。

⒊汀江干流电站操作方案。
在保持生态流量（不间断下泄）的前提下，以溪口水文站日平均流量为控制指标（详见表6），推算各电站当日平均入库流量（以下简称“日均入库流量”），确定各电站出库流量（含发电流量）要求。
（1）青溪电站：当日均入库流量小于55立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于55立方米/秒；当日均入库流量大于55立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（2）茶阳电站：当日均入库流量小于56立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于56立方米/秒；当日均入库流量大于56立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

⒋石窟河干流电站操作方案。
（1）荣春电站：当日均入库流量小于13立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于13立方米/秒；当日均入库流量大于13立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（2）三圳栏河电站：当日均入库流量小于13.2立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于13.2立方米/秒；当日均入库流量大于13.2立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（3）新铺电站：当日均入库流量小于14立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于14立方米/秒；当日均入库流量大于14立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（4）瓜洲电站：当日均入库流量小于18立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于18立方米/秒；当日均入库流量大于18立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（5）坝头电站：电站闸前水位应满足上游梅县区白渡工业园供水工程取水点的取水要求。当日均入库流量小于19立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于19立方米/秒；当日均入库流量大于19立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

⒌程江干流电站操作方案。
（1）三门峡电站：当日均入库流量小于1.3立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于1.3立方米/秒；当日均入库流量大于1.3立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（2）长滩电站：当日均入库流量小于1.4立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于1.4立方米/秒；当日均入库流量大于1.4立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（3）祥兴寺电站：当日均入库流量小于1.7立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于1.7立方米/秒；当日均入库流量大于1.7立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（4）程江电站：当日均入库流量小于1.8立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于1.8立方米/秒；当日均入库流量大于1.8立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

（5）红塘电站：当日均入库流量小于1.9立方米/秒时，利用电站兴利库容，控制出库流量不小于1.9立方米/秒；当日均入库流量大于1.9立方米/秒时，视上游来水情况以小流量发电；当闸前水位达到正常蓄水位时，视来水情况运行发电。

⒍重要水库操作方案。
（1）益塘水库：按水库调度原则运行，在保障生活用水和灌溉用水的情况下，控制出库流量不小于2立方米/秒。

（2）合水水库：按水库调度原则运行，当水位高于134.3米时，控制出库流量不小于2立方米/秒；当水位低于134.3米时，在保障生活用水和灌溉用水的情况下，控制出库流量不小于1立方米/秒。

（3）长潭水库：按水库调度原则运行，在保障生活用水和灌溉用水的前提下，视实际情况再满足控制出库流量不小于12立方米/秒的生态流量要求。

（4）梅西水库：按水库调度原则运行，在保障灌溉用水的情况下，控制出库流量不小于1.25立方米/秒。
（四）其他措施。
⒈为确保本实施方案顺利实施，原则上韩江干流高陂水利枢纽、东山水利枢纽2座电站，梅江干流龙上、三龙、西阳、丙村、单竹窝、蓬辣滩6座电站，汀江干流青溪、茶阳电站2座电站，石窟河长潭、瓜洲、坝头3座水库电站不参与枯水期航运联调和电力调峰。枯水期如遇紧急情况，需上述水库电站短时参与航运联调和电力调峰，必须在确保各水库电站生态下泄流量的前提下实施，并在实施前将航运联调和电力调峰具体方案函告市生态环境局和市水务局。
⒉当各重要河流考核断面流量满足目标要求时，流域内各水库按照以上管控目标进行常规调度；当断面接近预警阈值时，断面以上水库工程、河道外取用水工程应服从梅州市水务局统一指导；在紧急情况下，组织相关单位建立重要河流水库电站生态流量管控应急联动机制，进行联合应急调度。

四、保障措施

（一）明确责任分工。
⒈广东省韩江流域管理局：负责与水利部珠江水利委员会、福建棉花滩水库加强沟通协调，做好省界生态流量保障。按照水利部有关生态流量考核要求开展广东省韩江生态流量保障考核评估工作，考核结果作为最严格水资源管理制度和河长制工作重要依据，建立生态流量保障考核制度体系。

⒉市水务局：负责协调、监督、调度指挥各相关县（市、区）和市有关单位做好重要河流水库电站生态流量（水量）调度等工作。做好向省韩江流域管理局生态流量数据和调度执行情况的报送工作。

⒊市生态环境局：负责梅州境内重要河流水库电站水质监测工作；当重要河流水质（溶解氧）未达标时，及时将相关情况函告所在县人民政府和市河长办、市水务局。

⒋市交通运输局、梅州航道事务中心、梅州供电局：按职能要求做好本实施方案的落实工作。

⒌广东省水文局梅州水文分局：按职能做好水文监测工作，当推算各电站日均入库流量小于最小生态下泄流量时，及时向市水务局和相关县（市、区）水务局及各电站通报日均入库流量数据。
⒍梅江区、梅县区、五华县、兴宁市、蕉岭县、平远县、大埔县、丰顺县水务局：负责组织属地电站和重要水库执行本实施方案并监督落实，并将调度执行情况上报市水务局。

⒎各电站及重要水库：应当具备生态流量泄放设施，管理单位应当做好生态流量落实工作。建议各电站及重要水库按国家有关标准，建设完善生态流量监测设施。

（二）严肃处理违规行为。
⒈责令限期整改。各重要河流水库、电站管理单位应严格执行本实施方案，如未执行或执行不到位的，由水库、电站所在地县级水务局责令限期整改，同时将整改通知书抄送当地供电部门，由供电部门做好违规电站整改期间的解网工作。

⒉依法进行处罚。如电站管理单位拒不执行本实施方案的，根据《广东省东江西江北江韩江流域水资源管理条例》的有关规定，由电站所在地县级水务局依法予以处罚。
本方案自印发之日起实施，《梅州市人民政府关于印发梅州市梅江干流中上游梯级水电站生态水量调度实施方案（试行）的通知》（梅市府函﹝2018﹞322号）同时废止。

表1  梅州市重要河流电站基本情况表（流量单位：立方米/秒）

	序号
	所属 河流
	电站名称
	河流集雨面积（km2）
	电站集雨面积（km2）
	装机容量（kW)
	正常蓄水位（m，珠基）
	电站正常蓄水库容（万m3)
	闸门最低水位（m,珠基）
	电站蓄水区其他取水户名称
	电站功能

	1
	韩江
	高陂水利枢纽
	30112
	26590
	100000
	38
	
	
	/
	以防洪、供水为主，兼顾发电、航运等综合利用

	2
	
	东山水利枢纽
	30112
	27502
	75000
	25.5
	7800
	15.5
	/
	发电，兼顾航运

	3
	梅江
	合江电站
	13929
	4900
	7200
	99.4
	430
	94.2
	
	发电，兼顾航运

	4
	
	龙上电站
	13929
	6967
	22000
	90.5
	3124
	82
	高新区水厂
	发电，兼顾航运，库区承担着梅州高新区取水功能

	5
	
	三龙电站
	13929
	7326
	24000
	83
	1540
	73.3
	新城水厂
	发电，兼顾航运，库区承担着梅州城区新城水厂取水功能，也是广梅汕铁路惠州电路段的备用水源

	6
	
	西阳电站
	13929
	8370
	20000
	73.5
	1890
	/
	西桥、江南水厂
	发电，兼有改善航运、美化梅州城区水环境、发展旅游等综合利用，库区承担着梅州城区西桥、江南2座水厂的取水功能

	7
	
	丙村电站
	13929
	8621
	20000
	66.3
	877
	58
	/
	发电，兼顾航运

	8
	
	单竹窝
电站
	13929
	12636
	34000
	59
	2600
	48.5
	荷树园电厂
	发电，库区承担着荷树园电厂取水功能

	9
	
	蓬辣滩
电站
	13929
	13886
	44000
	49
	4414
	36
	/
	发电，兼顾航运

	10
	汀江
	青溪电站
	11802
	9157
	144000
	73
	6880
	55（堰顶）
	
	发电，兼顾航运

	11
	
	茶阳电站
	11802
	9241.4
	30000
	50.2
	1765
	42
	
	发电，兼顾航运

	12
	石窟河
	荣春电站
	3681
	2250
	3780
	/
	467
	/
	/
	发电，兼顾航运

	13
	
	三圳栏河电站
	3681
	2292
	3800
	85.8
	290
	/
	/
	发电，兼顾航运

	14
	
	新铺电站
	3681
	3366（2459）
	4000
	80.4
	300
	/
	/
	发电，兼顾

	15
	
	瓜洲电站
	3681
	3476
	10050
	76.5
	510
	69.5
	
	发电，兼顾航运

	16
	
	坝头电站
	3681
	3655
	15000
	68
	1168
	58.4
	梅县区白渡工业园供水工程-
	发电，兼顾航运，库区承担着梅县区白渡工业园取水功能

	17
	程江
	三门峡电站
	718
	380
	800
	143.5
	114
	138.3
	
	发电

	18
	
	长滩电站
	718
	440
	3700
	110.3
	50
	105.1
	
	发电

	19
	
	祥兴寺电站
	718
	530
	480
	95.9
	2
	
	
	发电

	20
	
	程江电站
	718
	550
	750
	
	5.8
	
	
	发电

	21
	
	红塘电站
	718
	560
	600
	
	7
	
	
	发电


表2  梅州市重要河流水库基本情况表（流量单位：立方米/秒）
	库名
	所在河流
	集水面积(m2)
	水库
类型
	坝顶高程(m)
	总库容 (万m3)
	死水位  (m)
	死库容  (万m3)
	正常水位(m)
	正常库容（万m3）
	兴利库容(万m3)
	水库主要功能

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	益塘
	潭下河
	251
	大型
	159.3
	16479
	133
	882
	153
	11600
	10718
	防洪、灌溉、供水、发电， 

	合水
	宁江
	577.6
	大型
	144
	11612
	132.5
	973
	138
	5105
	4132
	防洪、灌溉、供水、发电

	长潭
	石窟河
	1990
	大型
	156.3
	17200
	136.5
	5985
	148
	11450
	5465
	发电、防洪、灌溉，备用水源

	梅西
	程江
	350
	中型
	171.5
	5100
	152
	123
	167.5
	3550
	3430
	防洪、灌溉、发电，后备水源


表3  梅州市重要河流水库电站生态流量表（流量单位：立方米/秒）
	所属     河流
	水库电站
名称
	环评批复   生态流量
	水资源论证  生态流量
	生态流量         计算结果
	《广东省韩江生态流量（水量）保障实施方案》生态流量
	《梅州市韩江流域水资源分配方案报告》
生态流量
	水库电站生态流量

	韩江
	高陂水利枢纽
	117
	117
	121
	117
	
	121

	
	东山水利枢纽
	/
	180
	122
	
	
	122

	梅江
	合江电站
	
	15
	21
	
	21
	21

	
	龙上电站
	20
	20
	31
	
	
	31

	
	三龙电站
	29
	21
	32
	
	
	32

	
	西阳电站
	
	30
	36
	
	36
	36

	
	丙村电站
	36.3
	36.3
	37
	
	
	37

	
	单竹窝电站
	
	52
	61
	
	
	61

	
	蓬辣滩电站
	/
	34.29
	65
	
	
	65

	汀江
	青溪电站
	/
	/
	55
	
	
	55

	
	茶阳电站
	27
	/
	56
	
	
	56

	石窟河
	长潭水库
	
	
	8.3
	12
	
	12

	
	荣春电站
	/
	6.02
	13
	
	
	13

	
	三圳栏河电站
	/
	6.69
	14
	
	
	13.2

	
	新铺电站
	/
	6.58
	17
	
	13.1
	14

	
	瓜洲电站
	
	14.2
	18
	
	
	18

	
	坝头电站
	10.3
	15.5
	19
	
	
	19

	程江
	梅西水库
	
	
	1.1
	
	1.25
	1.25

	
	三门峡电站
	
	0.339
	1.3
	
	
	1.3

	
	长滩电站
	
	0.392
	1.4
	
	
	1.4

	
	祥兴寺电站
	
	1.52
	1.7
	
	
	1.7

	
	程江电站
	
	
	1.8
	
	
	1.8

	
	红塘电站
	
	
	1.9
	
	
	1.9

	宁江
	合水水库
	
	
	4
	4
	
	当水位高于134.3米时，生态流量为2立方米/秒；当水位低于134.3米时，生态流量为1立方米/秒。

	五华河
	益塘水库
	
	
	1.2
	2
	
	2


表4  梅江水口（二）水文站逐月平均流量情况统计表（单位：立方米/秒）
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	多年平均值
	57.8
	72.3
	102
	169
	221
	306
	209
	216
	204
	102
	76
	60

	最小值
	17.9
	18.2
	5.61
	10.0
	14.2
	43.1
	55.9
	42.5
	32.0
	17.4
	22.2
	20.4


表5  梅江横山（二）水文站逐月平均流量情况统计表（单位：立方米/秒）
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	多年平均值
	121.6
	153.0
	209.8
	341.5
	498.0
	667.6
	423.5
	442.0
	352.1
	190.1
	150.2
	131.0

	最小值
	3
	3.09
	3.51
	3.51
	3.35
	4.43
	7.23
	12.6
	5
	24
	3.46
	3.25


表6  汀江溪口水文站逐月平均流量情况统计表（单位：立方米/秒）
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	多年平均值
	280.76
	111.4
	153.8
	268.5
	380.5
	494.3
	648.2
	314.2
	330.6
	262.5
	157.1
	126.1

	最小值
	0
	0
	0
	0
	0.383
	0.166
	0.19
	0.113
	0.111
	0.21
	0.178
	0.286


公开方式：主动公开
抄送：市委办，市人大办，市政协办，市纪委办；
广东省水利厅，广东省韩江流域管理局。
－１－

－１２－
－１３－

